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Guide technique de base

INSTALLATION VERTICALE
CEDRAL CLICK

COUPE VERTICALE 
SUR LA FAÇADE

DESSUS DE LA BAIE
DE FENÊTRE

SEUIL DE FENÊTRE

PARTIE INFÉRIEURE DE LA FAÇADE

Eternit sa, Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique
Tel. +32 (0)15 71 71 71,  info.benelux@cedral.world

VARIANTE EN CAS DE
GOUTTIÈRE PENDANTE

RIVE DE TOITURE

VARIANTE EN CAS DE
GOUTTIÈRE RAMPANTE

Votre  d i s t r ibuteur

Conseils importants :

Vent i l a t ion Stockage Tra i tement Propreté

Prévoyez toujours 
suffisamment d’entrée et de 
sortie d’air en bas et en haut 
de la façade.

Prévoyez un espace de 
ventilation suffisant pour 
assurer une circulation d’air 
naturelle et ininterrompue.

Stockez les Cedral sidings 
horizontalement sur une 
surface plane, à l’abri  
de l’humidité et des 
intempéries.

N’utilisez que des lames de 
scie appropriées pour le 
fibres-ciment. 

Débarrassez-vous 
immédiatement de la 
poussière de sciage et  
de forage avec un chiffon 
en microfibre propre. 

Pour garantir un résultat durable,  
il faut toujours veiller à une bonne ventilation.

Utilisez toujours un profil de raccordement perforé dans le bas de la façade 
et laissez l’espace nécessaire à la ventilation dans le haut pour assurer une 
circulation d’air naturelle ininterrompue derrière les sidings.

Instructions pour la ventilation

Architectenbureau S.H.M. van der Linde BV
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1a 	 Latte verticale en bois CLS 38 x 89,  
	 classe de résistance C18, traitée A2

1b 	 Latte horizontale en bois CLS 38 x 89, 
	 classe de résistance C18, traitée A2

2 	 Cedral Click bande de joint PE 0,5 mm

3 	 Closoir perforé

4 	 Cedral Click profil de support.  
	 Chaque lame doit être soutenue tous les 3,6 m ou  
	 fixée avec une vis à tête bombée de couleur.

5 	 Cedral Click angle extérieur

6 	 Cedral Click profil de départ

7 	 Cedral Click clip + vis

8 	 Cedral Click siding

9 	 Cedral Click angle intérieur

10 	 Seuil de fenêtre en alu

11 	 Profil de raccordement fenêtre

12 	 Bande d’étanchéité adhésive en mousse 6 x 9 mm

13 	 Vis à tête bombée de couleur et ailettes de fraisage

14 	 Profil de ventilation

15 	 Cedral Click profil linteau

16 	 Les retours de fenêtres finis avec Cedral Board

ANGLE INTÉRIEUR

PARTIE INFÉRIEURE
DE LA FAÇADE

PLANCHE SUPÉRIEURE

ANGLE EXTÉRIEUR SEUIL DE FENÊTRE

RETOUR DE FENÊTRE

DESSUS DE LA BAIE DE FENÊTRE

Vous trouverez tous 
les détails techniques 

concernant l’installation 
de Cedral Click dans les 
“Directives d’application 

Cedral Click” sur 
cedral.world

INSTALLATION VERTICALE  
AVEC CEDRAL LAP :
Une pose verticale est également possible avec Cedral Lap : 
à joints ouverts ou alternée. Plus d’infos sur cedral.world

11. Profil de 
raccordement fenêtre

15. Cedral Click 
profil linteau

9. Cedral Click  
angle intérieur

7. Cedral Click 
clip + vis

6. Cedral Click  
profil de départ

3. Closoir perforé 5. Cedral Click 
angle extérieur

4. Cedral Click 
profil de support

13. Vis à tête bombée 
de couleur et ailettes 
de fraisage
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