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Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) 
Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweise vor.  Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf  
den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.

T E C H N I S C H E S  D AT E N B L AT T

Produktbeschreibung 
PROMAGLAF®-1200 besteht aus weißen, gesundheitlich unbedenk-
lichen Silikatfasern, die in einem speziell entwickelten Produktions-
verfahren hergestellt werden, um die hervorragende thermische 
Stabilität und die Flexibilität zu gewährleisten. Es bietet eine hohe 
Temperaturbeständigkeit und verhindert so die Brandausbreitung. 
Das Material ist einseitig (außen) alukaschiert und lässt sich mit  
handelsüblichen Werkzeugen, wie Messern oder Scheren, schneiden.

Anwendungsgebiete 
PROMAGLAF®-1200 wird bei Wand- und Deckendurchführungen 
von nichtbrennbaren Rohren gemäß den Leitungsanlagen-Richt- 
linien der Bundesländer (LAR) eingesetzt (siehe Konstruktion 500.45). 
Es erfüllt durch seine Materialeigenschaften die geforderten  
Voraussetzungen allein durch ein vollständiges Verschließen der 
RestöffnungumdasRohr.

Besondere Hinweise: 
Die Leitungsanlagen-Richtlinien (LAR) der Bundesländer sind zu 
beachten.  
 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage oder im Download-Center unter 
www.promat.com/de-de/brandschutz.

Merkmale
•   dichtes Fasermaterial
•   Schmelzpunkt > 1000 °C
•   zur Abschottung nichtbrennbarer Rohre nach LAR
•   sehrflexiblerStreifen,zusammengerollt
•   problemlos vor Ort ablängbar

Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten nichtbrennbar A1 (DIN 4102)

Abmessungen Breite≈200mm,Dicke≈20mm

Rohdichte ≈ 100 kg/m3

PROMAGLAF®-1200
SehrflexiblesSilikatfasermaterial,einseitigalukaschiert

Lieferform

Verkaufseinheit 
Änderungen vorbehalten

Silikatfaser Streifen 
•  Karton, Inhalt: 1 Rolle/Länge: 14,5 m

Transport / Lagerung

Lagerung kühl und trocken, 
vor Frost und Hitze schützen
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