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C részlet – sarkok kialakítása, tokozás
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EI 60 S
EI 120 S 472.60Önálló szellőző légcsatorna

2 oldalú kivitelben

kőzetgyapot
≥ 40 kg/m3

belül vagy kívül

B részlet – légcsatorna csatlakozása falhoz és födémhez

Jelmagyarázat

1  PROMATECT®-L500 lap, d: a tűzállósági teljesítmény 
függvényében

2  PROMATECT®-H lapcsík, sz ≥ 100 mm, v = 20 mm
3  Promat®-Kleber K84 ragasztó
4  PROMATECT®-L500 lapcsík
5  acél rögzítő elemek: kapcsok, szegek vagy csavarok
6  acélhorgony
7  Promat®-Szögacél, 60 x 40 x 1 mm

Igazolás: AT-15-3550/2016 ITB

Tűzállósági teljesítmény
Vizsgálat MSZ EN 1366-1, osztályozás MSZ EN 13501-3 szerint, 
külső és belső tűzhatás, vízszintes kivitelezésben:
• 30 mm vastag PROMATECT®-L500 lapokból:
 EI 60 (ho i  o) S,
• 50 mm vastag PROMATECT®-L500 lapokból:
 EI 120 (ho i  o) S, ahol

 ∙ ho: vízszintes beépítés
 ∙ (i  o): külső és belső tűzhatás
 ∙ S: füsttömörség, a füstáteresztés legfeljebb 10 m3/(óra.m2)

Általános megjegyzések
A kis falvastagság (1) helytakarékos, karcsú szerkezetet és 
egyszerű szerelést tesz lehetővé.

Az önálló PROMATECT® szellőzőcsatornáknál (1) nincs szükség 
kiegészítő szerkezetekre (hőtágulási kompenzátorokra), a 
csatorna csekély hőtágulása miatt az építményszerkezetekre 
nem hatnak extra terhelések.

Az önálló szellőző légcsatornák szerelésekor az építőlapok 
simább felülete befelé nézzen.

A és B részlet 
Kétoldalú vízszintes szellőző és klíma légcsatornák esetén külső 
függesztő rendszer kialakítása nem szükséges; a légcsatorna 
oldalai legalább 60 x 40 x 1,0 mm méretű Promat®-Szögacél (7)
profilokkal csatlakoznak a falhoz és a födémhez.  Az acélprofilokat 
legalább M6 acélhorgonnyal (6) rögzítik legfeljebb 400 mm 
távközzel. Az acélprofilokat a légcsatornák belsejétől legalább 
70 x 50 mm keresztmetszetű PROMATECT®-L500 lapcsí- 
kokkal (4) szigetelik el. A légcsatorna oldala a profilokhoz legalább 
Ø 3,9 x 70 mm acélcsavarokkal (5) kerül rögzítésre, legfeljebb 
250 mm távközzel. A rögzítés történhet olyan belőtt szegekkel 
is, melyek hossza legalább 70 mm, távolságuk egymástól pedig 
nem haladja meg a 150 mm-t. A lapok felső éle és a fal vagy 
födém közé legfeljebb 10 mm vastag és legalább 40 kg/m3 
testsűrűségű kőzetgyapot réteg kerül. A PROMATECT®-L500 
lapok és a fal vagy födém csatlakozásának további 
szigetelését Promat®-Kleber K84 ragasztóval (3) végzik el. 
Amennyiben a fal vagy a födém felülete nem egyenletes, 
az alap kiegyenlítése céljából lehetőség van legalább 
40 kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapot elhelyezésére a szögacél 
profilok és a fal vagy födém közé (B részlet, jobb oldali ábra).

C részlet
A tokozás 20 mm vastag, 100 mm széles PROMATECT®-H 
lapcsíkokkal (2) történik.

A részlet -keresztmetszet

I. részlet kőzetgyapot
≥ 40 kg/m3




