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EI 60 S
EI 120 S 471.60Acél szellőző légcsatorna 4 oldalú

tűzgátló burkolása PROMATECT®-L500 lapokkal

keresztmetszet

Jelmagyarázat

1 	 PROMATECT®-L500 lap, d: a tűzállósági teljesítmény 
függvényében

2 	 PROMATECT®-H lapcsík, sz ≥ 100 mm, v = 10 mm
3 	 Promat®-Kleber K84 ragasztó
4 	 PROMATECT®-L500 lapcsík
5 	 PROMATECT®-L500 vagy PROMATECT®-H lapcsík
6 	 Promat®-Szerelősín, 41 x 41 x 2,5 mm
7 	 statikailag méretezett  ≥ M8 Promat®-Menetes szár
8 	 acél rögzítő elemek: kapcsok, szegek vagy csavarok
9 	 acélhorgony 
10	 acél szellőző légcsatorna 
11	 PROMASTOP®-E vagy PROMASTOP®-Coating tűzvédelmi 

bevonat
12	 kőzetgyapot

Igazolás: AT-15-3550/2016 ITB

Tűzállósági teljesítmény
Vizsgálat MSZ EN 1366-1, osztályozás MSZ EN 13501-3 
szerint, külső és belső tűzhatás, vízszintes és függőleges 
kivitelezésben: 
•	 30 mm vastag PROMATECT®-L500 lapburkolattal: 
	 EI 60 (ve-ho i�o) S,
•	 50 mm vastag PROMATECT®-L500 lapburkolattal: 
	 EI 120 (ve-ho i�o) S, ahol

∙∙ ve: függőleges, ho: vízszintes beépítés
∙∙ (i  o): külső és belső tűzhatás
∙∙ S: füsttömörség, a füstáteresztés legfeljebb 10 m3/(óra.m2)

A burkolat legnagyobb belső mérete: 1250 mm x 1000 mm 
(sz x m); ez legfeljebb 1200 x 950 (sz x m) mm méretű acél 
légcsatorna burkolatát jelenti.
Üzemi nyomás: ±500 Pa.

Általános megjegyzések
A PROMATECT®-L500 burkolat elkészítésének módja 
megfelel az önálló, négyoldalú konfigurációjú PROMADUCT® 
légcsatornák szerkezetének (lásd 477.60. sz. szerkezet), de a 
burkolatnál a lap simább felülete lehet kifelé is.
Utólag burkolt acél szellőző légcsatornák esetében meg kell 
vizsgálni a létező felfüggesztések teherbíró képességét és 
szükség esetén új szerkezetekkel (6 és 7) kell helyettesíteni.
A lapburkolatot (1) a sarkoknál tompa csatlakozással kell 
összeilleszteni, Promat®-Kleber K84 ragasztóval (3) ragasztani 
és tűzőkapcsokkal vagy csavarokkal (5) rögzíteni. A burkolat 
egyes elemeit körbefutó PROMATECT®-H lapcsík (2) tokozás 
köti össze.
Az acél légcsatorna és a burkolat közé PROMATECT®-L500 
lapcsíkot (4) kell elhelyezni.
A szellőző légcsatorna ± 500 Pa üzemi nyomással használható.

A és B részlet
Az acél légcsatorna (9) és a lapburkolat (1) között távtartóként 
100 x 25 mm méretű PROMATECT®-L500 lapcsíkokat (4) kell 
használni, amelyeket a tartóprofil (6) felett, az acél légcsatorna 
(9) sarkai alatt kell elhelyezni legfeljebb 1200 mm távközzel. 
Az egyes idomok akár 2500 mm hosszúságban is gyárthatóak 
(ügyeljünk az idomok még szállítható, szerelhető tömegére). 
A függesztések (6 és 7) pozíciója változtatható, de javasolt a 
tokozás alatt elhelyezni. A függesztések távköze nem lehet  
1200 mm-nél nagyobb. Méretezés az önálló 
PROMADUCT®-500 rendszernél leírtak szerint.

A részlet – az acél légcsatorna felfekvése, függesztés
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EI 60 S
EI 120 S 471.60Acél szellőző légcsatorna 4 oldalú

tűzgátló burkolása PROMATECT®-L500 lapokkal

4 oldalú légcsatorna burkolat csatlakozása tömör falhoz

D részlet
Bizonyos esetekben az acél légcsatornát csak egy tömör fal 
egyik oldalán kell tűzgátló burkolattal ellátni. A PROMATECT® 
burkolatot (1) legalább 60 mm széles PROMATECT® lapcsíkok 
segítségével kell a falhoz rögzíteni az alábbi lehetőségek közül 
választva:
•	 a tűzgátló burkolat falával egyező vastagságú 

PROMATECT®-L500 lapcsíkokat (4) kapcsokkal, csavarokkal 
vagy szegekkel rögzítünk a burkolat oldalához, majd a 
csíkokat acélhorgonyokkal rögzítjük a tömör falba;

•	 legalább 20 mm vastag PROMATECT®-L500 lapcsíkokat 
L alakban merőlegesen egymáshoz rögzítünk és ezt az 
idomot használjuk a rögzítéshez.

A fal túloldalán az acél légcsatorna és a fal közötti hézagot 
a fal teljes vastagságában kőzetgyapottal kell kitölteni, 
majd a kőzetgyapot felületét 1 mm száraz rétegvastagságú 
PROMASTOP®-E vagy PROMASTOP®-Coating tűzvédelmi 
bevonattal (11) kell befesteni. A bevonatot a falra 10 mm 
szélesen kell felhordani.

C részlet – a burkolat átvezetése szerelt falon

D részlet – a burkolat csatlakozása tömör falhoz

B részlet – függesztések, hosszmetszet

A csatorna egyes elemeit körbefutó PROMATECT®-H lapcsík 
(2) tokozás köti össze.

C részlet
A PROMATECT®-L500 burkolat acél vázszerkezetű szerelt 
(gipszkarton) falakon történő átvezetésének védelme legalább 
200 x 20 mm keresztmetszetű PROMATECT®-H lapcsíkok 
(5) rögzítésével megoldott, melyeket a fal mindkét oldalán a 
légcsatorna körül rögzítenek a fal felületére.

A burkolat felső síkját (tetejét) a faláttörés mindkét oldalán 
100 mm-nél kisebb távolságban legalább 100 mm 
széles, a burkolat anyagával megegyező vastagságú 
PROMATECT®-L500 lapcsíkkal (4) kell megerősíteni.

A burkolat függesztése a faláttörés mindkét oldalán 500 mm-en 
belül legyen.


