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MASTERBOARD® hő- és füstelvezető
légcsatorna egyetlen tűzszakaszhoz (single) E600 120 S single478

Jelmagyarázat

1  MASTERBOARD® építőlap, v = 15 mm
2  MASTERBOARD® lapcsík (tokozás), sz = 100 mm, 

v = 15 mm
3  Promat®-Kleber K84 ragasztó
4  méretezett függesztések és kereszttartók; maximális 

függesztési távköz 1200 mm
5  kőzetgyapot (90 kg/m3) szorosan a légcsatorna és az 

építményszerkezet közötti nyílásba illesztve
6  acél tűzőkapcsok (28 x 10,7 x 1,2 mm), távköz 150 mm
7  acél tűzőkapcsok (38 x 10,7 x 1,2 mm), távköz 150 mm 

Igazolás: CR FIRES-CR-123-13-AUPE

Tűzállósági teljesítmény 
A vizsgálat 240 percig sikeres volt. Füsttömörség és integritás 
MSZ EN 1366-9:2008 szerinti vizsgálattal igazolva.
Osztályozás MSZ EN 13501-4 szerint: E600 120 (ho) S 1000 single.

Általános megjegyzések
Alkalmazási terület:
• A hő- és füstelvezető légcsatorna kizárólag egyetlen 

tűzszakaszban használható. Amennyiben a csatorna idegen 
tűzszakaszba kerül, azt több tűzszakaszos hő- és füstelvezető 
légcsatornaként kell megépíteni (lásd a 477 vagy 477.60 sz. 
Promat szerkezetet).

• A légcsatorna belső keresztmetszete (sz x m): legfeljebb 
1250 x 1000 mm.

• Egy idom hossza legfeljebb 1200 mm.
• Csak vízszintesen szerelhető.
• Megengedett legnagyobb vákuum 1000 Pa, túlnyomás 500 Pa.
• A kis falvastagság (1) helytakarékos, karcsú szerkezetet és 

egyszerű szerelést tesz lehetővé.
• Az önálló MASTERBOARD® hő- és füstelvezető 

légcsatornáknál (1) nincs szükség kiegészítő szerkezetekre 
(hőtágulási kompenzátorokra), a csatorna csekély 
hőtágulása miatt az építményszerkezetekre nem hatnak 
extra terhelések.

• Az önálló hő- és füstelvezető légcsatornák szerelésekor az 
építőlapok simább felülete befelé nézzen.

A részlet – metszet

B részlet – sarkok kialakítása

C részlet – tokozott csatlakozás

D részlet – falátvezetés




