
2019-04b

1 2

5

6

2020 ≤ 1250

20
20

≤ 
10

00

1

5

8 9

3 3

≤ 600

≤ 1200
1

5

2
8 9

55

66

3

63

PROMADUCT®-E600 hő- és füstelvezető
légcsatorna egy tűzszakaszhoz (single) 478.60 E600 120 S single

1. táblázat – a menetes szárak megengedett terhelései

Menetes szár
Ø

Terhelt keresztmetszet
Erő/menetes szár

E600 120

M 8 36,6 mm2 219,6 N

M 10 58,0 mm2 348,0 N

M 12 84,3 mm2 505,8 N

M 14 115,0 mm2 690,0 N

M 16 157,0 mm2 942,0 N

M 18 177,0 mm2 1062,0 N

M 20 245,0 mm2 1470,0 N

Jelmagyarázat

1  PROMATECT®-L500 lap, v = 20 mm
2  PROMATECT®-L500 lapcsík, sz ≥ 100 mm, v = 20 mm
3  Promat®-Kleber K84 ragasztó
4  PROMATECT®-L500 lapcsík, sz ≥ 70 mm, v = 20 mm
5  statikailag méretezett ≥ M10 Promat®-Menetes szár
6  Promat®-Szerelősín, 41 x 41 x 2,5 mm
7  acél rögzítő elemek: kapcsok, szegek vagy csavarok
8  anyacsavar
9  alátét 
10 acélhorgony 
11 kőzetgyapot
12 Promat®-Szögacél, 60 x 40 x 1 mm
13 vasbeton födém

Igazolás: ITB 1633/17/R97NZP és ITB 1633/18/R120NZP/e 
és Warrington 17240B

Tűzállósági teljesítmény
Füsttömörség és integritás MSZ EN 1366-9:2008 szerinti 
vizsgálattal igazolva.
A 3 vagy 4 oldalú PROMADUCT®-E600 légcsatornák osztályozása 
MSZ EN 13501-4 szerint: E600 120 (ho) S 1500 single.

Általános megjegyzések
Alkalmazási terület:
• A hő- és füstelvezető légcsatorna kizárólag egyetlen 

tűzszakaszban használható. Amennyiben a légcsatorna 
idegen tűzszakaszba kerül, azt több tűzszakaszos hő- és 
füstelvezető légcsatornaként kell megépíteni (lásd a 477 
vagy 477.60 sz. Promat szerkezetet).

• A légcsatorna belső keresztmetszete (sz x m): legfeljebb 
2460 x 1000 mm.

• Csak vízszintesen szerelhető.
• Megengedett legnagyobb vákuum 1500 Pa, túlnyomás 500 Pa.
• A kis falvastagság (1) helytakarékos, karcsú szerkezetet és 

egyszerű szerelést tesz lehetővé.
• Az önálló PROMADUCT®-E600 hő- és füstelvezető 

légcsatornáknál (1) nincs szükség kiegészítő szerkezetekre 
(hőtágulási kompenzátorokra), a csatorna csekély 
hőtágulása miatt az építményszerkezetekre nem hatnak 
extra terhelések.

• Az önálló hő- és füstelvezető légcsatornák szerelésekor az 
építőlapok simább felülete befelé nézzen.

A részlet
A 20 mm vastag PROMATECT®-L500 lapokat (1) a sarkoknál 
tompa csatlakozással kell összeilleszteni, Promat®-Kleber K84 
ragasztóval (3) ragasztani és acél tűzőkapcsokkal, szegekkel 
vagy csavarokkal (7) rögzíteni. Az acél tűzőkapcsok mérete 
legalább 50/11,2/1,53 mm, távköze legfeljebb 150 mm 
legyen. A szegek vagy csavarok hossza legalább 50 mm, 
távközük legfeljebb 200 mm legyen.

A legfeljebb 1250 mm széles 4 oldalú légcsatornákat a 
csatorna tengelyvonalában legalább M12 Promat®-Menetes 
szárral (5) kell merevíteni legfeljebb 1200 mm távközzel. A 
légcsatorna mindkét vízszintes falának áttöréseit Promat®-
Kleber K84 ragasztóval (3) kell kitölteni.

B részlet
A legfeljebb 1250 mm szélességű légcsatornáknál a 
Promat®-Menetes szárakkal (5) történő merevítés legnagyobb 

B részlet – hosszmetszet

A részlet – keresztmetszet
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PROMADUCT®-E600 hő- és füstelvezető
légcsatorna egy tűzszakaszhoz (single) 478.60 E600 120 S single

D részlet – túlméretes légcsatorna keresztmetszete 
függesztéssel

C részlet – túlméretes légcsatorna keresztmetszete

E részlet – függesztés és merevítés

távköze a csatorna tengelye mentén 1200 mm. A merevítéseket 
a függesztésektől számított 600 mm-en belül kell beépíteni. 
A függesztések közötti távolságot a statikai méretezés 
határozza meg, de a távköz nem lehet 1200 mm-nél nagyobb. 
A méretezést úgy kell elvégezni, hogy a menetes szárak 
terhelése ne lépje túl a 6 N/mm2 értéket , azaz a számított 
terhelés nem haladhatja meg az 1. táblázatban megadott 
értékeket.

A 4 oldalú légcsatorna függesztéseként legalább M12  
Promat®-Menetes szárakat (5) és Promat®-Szerelősíneket  (6) 
kell használni, amelyeket nem kell tűzgátló burkolattal ellátni.  
A függesztéseket olyan építményszerkezethez kell rögzíteni, 
amelyek tűzállósági teljesítménye legalább R(EI) 120.

C és D részlet
Az 1251-2460 mm szélességű légcsatornákat a csatorna 
szélességének 1/3-ában és 2/3-ában legalább M12 
Promat®-Menetes szárakkal kell merevíteni legfeljebb 
600 mm távközzel. A légcsatorna tengelyében minden 
második menetes szár merevítés függesztésként is szolgál (D 
és E részlet). A légcsatorna mindkét vízszintes falának áttöréseit 
Promat®-Kleber K84 ragasztóval (3) kell kitölteni.

E részlet
Az átmenő menetes szár merevítéseket a függesztéshez is 
használhatjuk az E részlet bal oldala szerint.

F és G részlet
A légcsatorna minden elemének egyik végén 
tokozásként körbefutóan 20 mm vastag, 100 mm 
széles PROMATECT®-L500 lapcsík (2) kerül rögzítésre 
Promat®-Kleber K84 ragasztó (3), valamint acél tűzőkapcsok, 
szegek vagy csavarok (7) segítségével. Az acél tűzőkapcsok 
mérete legalább 30/10,7/1,2 mm, távköze legfeljebb 
150 mm legyen. A szegek vagy csavarok hossza legalább 
30 mm, távközük legfeljebb 200 mm legyen. Ebbe a tokozásba 
Promat®-Kleber K84 ragasztó (3) kerül, majd a légcsatorna 
következő eleme beilleszthető.

F részlet – tokozás

G részlet – sarkok kialakítása tokozással
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PROMADUCT®-E600 hő- és füstelvezető
légcsatorna egy tűzszakaszhoz (single) 478.60 E600 120 S single

K részlet – hosszmetszet

H részlet – sarok tokozással és függesztéssel

J részlet – keresztmetszet

I részlet – falátvezetés

H részlet
A felfüggesztés középvonala és a csatorna oldalfala 
illetve a tokozás közötti távolság nem haladhatja meg 
az 50 mm-t. A függesztést célszerű, de nem kötelező a 
tokozás alatt kialakítani (a részlet a tokozás alatt elhelyezett 
Promat®-szerelősínt mutatja be).

L részlet
J és K részlet
A 3 oldalú PROMADUCT®-E600 hő- és füstelvezető 
légcsatornákat a függesztés és a merevítés kivételével a 
4 oldalú változattal azonos módon kell szerelni (lásd az 
A-G részleteket). Külső függesztő rendszer kialakítása nem 
szükséges.

A 20 mm vastag PROMATECT® lapokat (1) a sarkoknál 
tompa csatlakozással kell összeilleszteni, Promat®-Kleber K84 
ragasztóval (3) ragasztani és acél tűzőkapcsokkal, szegekkel 
vagy csavarokkal (7) rögzíteni. Az acél tűzőkapcsok mérete 
legalább 50/11,2/1,53 mm, távköze legfeljebb 150 mm 
legyen. A szegek vagy csavarok hossza legalább 50 mm, 
távközük legfeljebb 200 mm legyen.
A legfeljebb 1250 mm széles 3 oldalú légcsatornákat a 
csatorna tengelyvonalában legalább M10 Promat®-Menetes 
szárral (5) kell merevíteni legfeljebb 1200 mm távközzel. A 
légcsatorna vízszintes falának áttöréseit Promat®-Kleber K84 
ragasztóval (3) kell kitölteni.
A légcsatorna minden elemének egyik végén tokozásként 
U alakban körbefutóan 20 mm vastag, 100 mm széles 
PROMATECT®-L500 lapcsík (2) kerül rögzítésre 
Promat®-Kleber K84 ragasztó (3), valamint acél tűzőkapcsok, 
szegek vagy csavarok (7) segítségével. Az acél tűzőkapcsok 
mérete legalább 30/10,7/1,2 mm, távköze legfeljebb 
150 mm legyen. A szegek vagy csavarok hossza legalább 
30 mm, távközük legfeljebb 200 mm legyen. Ebbe a tokozásba 
Promat®-Kleber K84 ragasztó (3) kerül, majd a légcsatorna 
következő eleme beilleszthető.

I részlet
A PROMADUCT®-E600 légcsatornák tűzszakasz-határon nem 
vezethetők át, mert idegen tűzszakaszban több tűzszakaszos 
hő- és füstelvezető légcsatornát kell építeni (lásd a 477 vagy 
477.60 sz. Promat szerkezetet).

A nem tűzszakasz-határoló tömör falakon átvezetett 
PROMADUCT®-E600 légcsatornák legalább 70 x 20 mm 
keresztmetszetű PROMATECT®-L500 lapcsíkokból kialakított 
L-idomokkal kapnak további védelmet, és amelyek az 
átvezetésnél a fal mindkét oldalán helyezkednek el. A 
légcsatorna fala és a fal nyílásának széle közötti rést legalább 
40 kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapottal kell kitölteni.
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PROMADUCT®-E600 hő- és füstelvezető
légcsatorna egy tűzszakaszhoz (single) 478.60 E600 120 S single

M részlet – keresztmetszet

N részlet – hosszmetszet

L részlet

L részlet
A légcsatorna függőleges oldalai 60 x 40 x 1,0 mm méretű 
Promat®-Szögacél profilokkal (12) a födémhez csatlakoznak; 
az acélprofilokat legalább M6 acélhorgonyokkal (10) 
rögzítik, legfeljebb 400 mm távközzel. A csatornák oldala 
a profilokhoz acélcsavarokkal (7) kerül rögzítésre, melyek 
mérete nem kisebb, mint Ø 3,9 x 40 mm, egymástól való 
távolságuk nem haladja meg a 250 mm-t. A lapok felső éle 
és a födém közé 10 mm-t meg nem haladó vastagságú és 
legalább 40 kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapot (11) réteg kerül. 
A PROMATECT®-L500 lapok és a födém csatlakozásának 
további szigetelését Promat®-Kleber K84 ragasztóval (3) 
végzik el. Amennyiben a födém felülete nem egyenletes, 
a felület kiegyenlítése céljából lehetőség van legalább 
40 kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapot elhelyezésére a szögacél 
profilok és a födém közé (jobb részlet).

L részlet – födémcsatlakozás

M és N részlet 
Az 1251-2460 mm szélességű légcsatornákat a csatorna 
szélességének 1/3-ában és 2/3-ában legalább M10 
Promat®-Menetes szárakkal (5) kell merevíteni legfeljebb 
600 mm távközzel. A légcsatorna alsó vízszintes falának 
áttöréseit Promat®-Kleber K84 ragasztóval (3) kell kitölteni.




