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Vasbeton vagy falazott aknák
füsttömörségének biztosítása 480 EI 120 (ve) S 1500 multi

Jelmagyarázat

1  PROMATECT®-L500 lap, v = 20 mm
2  PROMATECT®-L500 lapcsík
3  Promat®-Kleber K84 ragasztó
4  M8 acélhorgony
5  falazott szerkezet 
6  kőzetgyapot hőszigetelés
7  rögzítés

Igazolás: ITB 1917/17/Z00NZP

Tűzállósági teljesítmény
Többszakaszos hő- és füstelvezető légcsatorna MSZ EN 13501-4 
szerint: EI 120 (ve) S 1500 multi.

Egy EI 120 tűzállósági teljesítményű falazott vagy vasbeton 
akna igen gyakran a több tűzszakaszos hő- és füstelvezető 
berendezés függőleges légcsatornájaként szolgál. Az elvárt 
füsttömörség (S kritérium, jelentése legfeljebb 5 m3/(óra.m2) 
füstáteresztés) PROMADUCT® rendszerrel biztosítható:
• falazott aknák,
• kőzetgyapot hőszigetelésű falazóelemek,
• vasbeton aknák,
• kőzetgyapot hőszigetelésű vasbeton aknák,
• "vegyes" aknák: falazat / vasbeton és szigeteléssel / 

szigetelés nélkül.

Hőszigetelés nélküli aknák
A vasbeton vagy kőburkolatú beton szerkezetet 20 mm vastag 
PROMATECT®-L500 cementkötésű építőlemezzel (1) védjük. 
A lapokat közvetlenül a falra kell rögzíteni táblánként 8 darab 
M8 acélhorgony (4) segítségével. Az acélhorgonyok rögzítési 
mélysége legalább 50 mm legyen. Minden lapcsatlakozás 
(keresztirányú és hosszanti) védelme Promat®-Kleber K84 
ragasztóval (3) biztosított.

Hőszigetelt aknák
A "d" vastagságú kőzetgyapot hőszigetelésű vasbeton 
vagy falazott aknákat 20 mm vastag PROMATECT®-L500 
cementkötésű építőlemezzel védjük. A lapokat a falra 
legalább 70 mm széles és a hőszigetelő rétegnek megfelelő 
"d" vastagságú PROMATECT®-L500 lapcsíkokból készült 
távtartók (2) segítségével kell rögzíteni M8 acélhorgonyok (4) 
segítségével, legfeljebb 400 mm távközzel. 

A távtartó sávok közötti távolság legfeljebb 600 mm lehet.

A sávok akár függőlegesen, akár vízszintesen is kialakíthatók. 
A kőzetgyapotot védő PROMATECT®-L500 lemezeket 
legfeljebb 150 mm-enként acél tűzőkapcsokkal vagy 
legfeljebb 200 mm-enként acélcsavarokkal kell rögzíteni. 
Minden lapcsatlakozás (keresztirányú és hosszanti) védelme 
Promat®-Kleber K84 ragasztóval (3) biztosított.

Az építőlapok simább felülete befelé nézzen.

A részlet – a burkolat rögzítése

B részlet – hőszigetelt aknák burkolása




