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EI 90 S multi477PROMATECT® hő- és füstelvezető
légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

Gépi hő- és füstelvezető légcsatorna-rendszer elvi 
kialakítása

Jelmagyarázat

1 	 PROMATECT®-AD lap, d = 40 mm
2 	 PROMATECT®-H lapcsík (tokozás) sz ≥ 100 mm, v ≥ 10 mm
3 	 Promat®-Kleber K84 ragasztó
4 	 csatornák csatlakozása
5 	 acél tűzőkapcsok vagy acélcsavarok (a rögzítő elemek 

ragasztása/glettelése nem szükséges)
6 	 kereszttartó, pl., szögacél vagy tartósín (lásd a 2. 

táblázatot)
7 	 felfüggesztés, menetes szár ≥ M8, méretezés szerint, 

távolság ≤ 1250 mm
8 	 PROMATECT®-H lapcsík
9 	 kőzetgyapot, olvadáspont ≥ 1000°C, MSZ EN 13501-1 

szerint A1
10	 PROMASTOP®-CC tűzvédelmi bevonat
11	 PROMASTOP® tűzvédelmi habarcs

Igazolás: IBS-Linz 12121703 sz. osztályozási jelentés

Tűzállósági teljesítmény
Többszakaszos hő- és füstelvezető légcsatorna MSZ EN 13501-4 
szerint:
EI 90 (ve – ho) S 1500 multi és EI 120 (ve – ho) 1500 multi, ahol

∙∙ ve: függőleges, ho: vízszintes beépítés
∙∙ S: fokozott füsttömörség, a füstáteresztés legfeljebb 

5 m3/(óra.m2)
∙∙ 1500: megengedett legnagyobb vákuum [Pa]

Belső merevítés:
•	 1250 mm szélességig: merevítés nélkül
•	 1250-1500 mm: középen egy merevítés (F és G részlet)
•	 1500-1800 mm: két merevítés a csatorna szélességében 

egyenletesen elosztva (F és G részlet)

Egy több tűzszakaszt keresztező hő- és füstelvezető légcsatornát 
úgy kell kialakítani, hogy tűzálló legyen és biztosítsa a 
tűzszakaszok közötti zárást. Az ilyen csatornákat MSZ EN 1366-8 
szerint vizsgálják, majd MSZ EN 13501-4 szerint osztályozzák. 
Feltüntetik a beépítési pozíciót (függőleges és/vagy vízszintes) 
és a legnagyobb megengedett depressziót (500, 1000 vagy 
1500 Pa). A tűzhatás automatikusan kétoldali.

Általános megjegyzések
•	 Függőleges (ve) és vízszintes (ho) füstelvezető csatorna.
•	 Belső keresztmetszet: legfeljebb 1800 mm x 1000 mm.
•	 Túlnyomás: legfeljebb +500 Pa.
•	 Vákuum: legfeljebb -1500 Pa.
•	 A csatornák hossza korlátlan.
•	 A függőleges hő- és füstelvezető légcsatornák akár több 

emeleten is áthaladhatnak, amennyiben a tartószerkezetek 
közötti távolság nem haladja meg az 5 métert.

•	 A függőleges csatornák elhajlása által a tűzvédelmi burkolaton 
esetlegesen bekövetkező károsodás elkerülése érdekében a 
vizsgálatok eredményeit csak azokban az esetekben lehet 
alkalmazni, melyekben a tűzzel érintett csatornarész hossza 
és a csatorna külső metszetének (vagy külső átmérőjének) 
legkisebb oldalmérete közötti arány nem haladja meg a 8:1-
et, hacsak nincs kiegészítő tartó felszerelve.

•	 Amennyiben léteznek kiegészítő tartók, a kiegészítő tartók 
közötti vagy a tartók és a tartószerkezet közötti távolság, 
valamint a csatorna külső metszetének (vagy külső 
átmérőjének) legkisebb oldalmérete közötti arány nem 
haladhatja meg a 8:1-et (N részlet).
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EI 90 S multi477PROMATECT® hő- és füstelvezető
légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

•	 A vízszintes csatornákat acélelemekre kell függeszteni és 
a függesztéseket úgy kell megtervezni, hogy a számított  
terhelés ne haladja meg az 1. táblázatban megadott értékeket.

•	 A kis falvastagság (1) helytakarékos, karcsú szerkezetet és 
egyszerű szerelést tesz lehetővé.

•	 Az önálló PROMATECT® hő- és füstelvezető légcsatornák-
nál (1) nincs szükség kiegészítő szerkezetekre (hőtágulási 
kompenzátorokra), a csatorna csekély hőtágulása miatt az 
építményszerkezetekre nem hatnak extra terhelések.

•	 Az önálló hő- és füstelvezető légcsatornák szerelésekor az 
építőlapok simább felülete befelé nézzen.

A részlet
A PROMATECT® lapokat (1) a sarkoknál tompa csatlakozással 
kell összeilleszteni, Promat®-Kleber K84 ragasztóval (3) ragasz-
tani és tűzőkapcsokkal vagy csavarokkal (5) rögzíteni.

B és C részlet
A csatorna minden elemének egyik végén tokozásként 
körbefutóan PROMATECT®-H lapcsík (2) kerül rögzítésre 
Promat®-Kleber K84 ragasztó (3), valamint tűzőkapcsok vagy 
csavarok (5) segítségével. Ebbe a tokozásba Promat®-Kleber 
K84 ragasztó (3) kerül, majd a csatorna következő eleme 
beilleszthető.

D részlet
Az egyes idomok akár 2500 mm hosszúságban is gyárthatóak 
(ügyeljünk az idomok még szállítható, szerelhető tömegére). A 
felfüggesztések pozíciója változtatható, de javasolt a tokozás 
alatt elhelyezni.

A részlet – sarkok kialakítása

B részlet – tokozott csatlakozás

D részlet – felfüggesztés

C részlet – hosszmetszet
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EI 90 S multi477PROMATECT® hő- és füstelvezető
légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

csatornaidomok csatlakozása

E részlet – keresztmetszetek

E részlet
Belső méret (sz x m):	 ≤ 1250 mm x 1000 mm
Üzemi nyomás:	 	 -1500 / + 500 Pa
Osztályozás:		  EI 90 (ve-ho) S 1500 multi
					     EI 120 (ve-ho) 1500 multi
 

A felfüggesztések közötti távolság legfeljebb 1250 mm lehet.
1 	 PROMATECT®-AD lap, d = 40 mm
2 	 PROMATECT®-H lapcsíkok (tokozás)
3 	 Promat®-Kleber K84 ragasztó
5 	 tűzőkapcsok:		  Pt-AD a Pt-AD-ba: 80/12,2/2,03
				    tokozás a Pt-AD-ba: 38/10,7/1,2
	 csavarok:		  5,0 x 80

F részlet
Belső méret (sz x m):	 ≤ 1800 mm x 1000 mm
Üzemi nyomás:	 	 -1500 Pa / + 500 Pa
Osztályozás:		  EI 90 (ve-ho) S 1500 multi
					     EI 120 (ve-ho) 1500 multi

A felfüggesztések közötti távolság legfeljebb 1250 mm lehet.
1 	 PROMATECT®-AD lap, d = 40 mm
2 	 PROMATECT®-H lapcsíkok (tokozás)
3 	 Promat®-Kleber K84 ragasztó
5 	 tűzőkapcsok:		  Pt-AD a Pt-AD-ba: 80/12,2/2,03
				    tokozás a Pt-AD-ba: 38/10,7/1,2
	 csavarok:		  5,0 x 80

G részlet
Az F részlet szerinti hő- és füstelvezető légcsatorna 
kivitelezése PROMATECT® lapcsíkokból (1) készült belső 
merevítéssel történik.
A köztes terek a levegőcserét szolgálják.

1 	 PROMATECT®-AD lap, d = 40 mm
2 	 PROMATECT®-H lapcsíkok, 10 mm (tokozás)

H részlet
A hő- és füstelvezető légcsatornák tűzvédelmi teljesítményű 
falakon keresztül történő átvezetését az H, I, K és M részleteken 
mutatjuk be. A fal és a csatorna közötti hézagot kőzetgyapottal 
(9) kell kitölteni. A csatorna köré a fal mindkét oldalára 
takaró PROMATECT® lapcsíkok (8) kerülnek. Ezek a lapcsíkok 
közvetlenül a falátvezetésre is szerelhetőek, illetve zajcsillapítási 
megfontolásból köztes kőzetgyapot réteg is beiktatható.

F részlet – keresztmetszetek

csatornaidomok
csatlakozása

G részlet – a belső merevítések kialakítása

H részlet – falátvezetés
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EI 90 S multi477PROMATECT® hő- és füstelvezető
légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

I részlet – falátvezetés, alternatíva

J részlet – csatlakozás tömör falra

K részlet – átvezetés szerelt falon (≥ EI 90) keresztül

I részlet
A takaró PROMATECT® lapcsíkok helyett az átvezetés 
lezárásához PROMASTOP®-CC tűzvédelmi bevonat (10) is 
használható.

A rögzítés az ábra szerint történik.

A lágy lezárás kivitelezése:
A kőzetgyapot testsűrűsége:140 kg/m³
Vastagsága: 2 x 50 mm.
Tűzvédelmi osztály MSZ EN 13501-1 szerint A1.
Olvadáspont: ≥ 1000°C.
A PROMASTOP®-CC tűzvédelmi bevonatot (10) a vágási 
élekre, a kávára és a kőzetgyapot lapok külső felületére kell 
felhordani.
Száraz rétegvastagság: ≥ 0,7 mm.
A lezárás maximális mérete: 3,75 m².
A PROMATECT® lapok minimális távolsága a nyílás kávájától: 
≥ 50 mm.

J részlet
A J részlet a PROMATECT® hő- és füstelvezető légcsatorna (1) 
tömör falra történő rögzítését mutatja be. Rögzítés PROMATECT® 
lapcsíkokkal (8) az ábra szerint.

K részlet
A PROMATECT®-AD tűzvédő építőlapokból készült hő- és 
füstelvezető légcsatornákat át lehet vezetni EI 90 tűzállósági 
teljesítményű szerelt vagy tömör falon keresztül is.

A csatorna átvezetését az K részlet szerint kell kivitelezni. A 
szerelt falra mindkét oldalon PROMATECT® lapcsík (8) erősítés 
kerül, amelyet az ábra szerint a falra kell ragasztani és tűzni a fal 
merevítése céljából.

A hő- és füstelvezető légcsatornára körbefutóan egyrétegű 
(v ≥ 40 mm) vagy kétrétegű (v ≥ 2 × 20 mm) PROMATECT® 
lapcsík (1) megerősítés kerül.
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EI 90 S multi477PROMATECT® hő- és füstelvezető
légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

L részlet – fazonra szabott elemek

M részlet – átvezetés tömör födémen 5 méter belmagaságig

N részlet – függőleges hő- és füstelvezető légcsatorna 5 m 
szintmagasságig

L részlet
A PROMATECT® lapok könnyű megmunkálása miatt a 
fazonra szabott elemek kivitelezése kimondottan egyszerű. 
A tervezésnél figyelembe kell venni az irányváltás miatt 
bekövetkező nyomásveszteséget.

A megfelelő füsttömörség csak négyszögletes légcsatorna 
szakaszok építésével biztosítható. A turbulens áramlás 
elkerülésére a sarkoknál a csatorna anyagából kialakított 
terelőlemezek építhetők be.

M részlet
Födémátvezetéseknél a hézagot PROMASTOP® tűzvédelmi 
habarccsal (11) kell kitölteni. A teherbíró képességet szükség 
esetén erősítéssel kell biztosítani.

Egy acélbetétekkel erősített PROMASTOP® MG III tűzvédelmi 
habarcslezárás esetén a szélesség tetszőleges lehet.

A csatornáról a födémre történő terhelés szintenként 
PROMATECT® lapcsíkból (8) készült megerősítéssel történik. 
Azokat a csatornákat, amelyeknek tömegét nem lehet a födémre 
helyezni, statikailag és tűzvédelmileg megfelelően méretezett 
tartószerkezetekkel kell alátámasztani.

N részlet
A függőleges hő- és füstelvezető légcsatorna 5 m 
szintmagasságig kiegészítő teherbíró szerkezetek használata 
nélkül is kialakítható. A falhoz legfeljebb 3,0 méterenként 
rögzíteni kell (6 és 7). A rögzítéseket nem kell burkolni.

Födémátvezetésnél a nyílást PROMASTOP® MG III tűzvédelmi 
habarccsal (11) kell kitölteni. A teherbíró képességet szükség 
esetén erősítéssel kell biztosítani.

A csatornaidomok csatlakozásait körbefutó PROMATECT®-H 
tokozással (2) kell lefedni. A PROMATECT®-H tokozás miatt 
a hő- és füstelvezető légcsatorna (1) és a tömör fal között  
kb. 10 mm szabad térköz alakul ki. A tokozás (2) pontosan 
feküdjön a tömör falra; szükség esetén Promat®-Spachtelmasse 
kiegyenlítő massza segítségével lehet a falhoz igazítani.

A falhoz történő rögzítés szögacélból (6) és menetes szárakból 
(7) áll. A menetes szárakat a tömör falra megfelelő rögzítő 
anyagok segítségével kell rögzíteni (A-A metszet).
A függőleges hő- és füstelvezető légcsatorna maximális belső 
keresztmetszete nem lehet nagyobb 1800 mm x 1000 mm-nél.

A hő- és füstelvezető légcsatorna magassága az 5 m többszöröse 
is lehet, amennyiben 5 méterenként a csatorna terhe a tömör 
födémre (a pont) vagy megfelelően méretezett és beburkolt 
tartószerkezetre kerül.
•	 A függőleges csatornák elhajlása által a tűzvédelmi burkolaton 

esetlegesen bekövetkező károsodás elkerülése érdekében a 
vizsgálatok eredményeit csak azokban az esetekben lehet 
alkalmazni, melyekben a tűzzel érintett csatornarész hossza 
és a csatorna külső metszetének (vagy külső átmérőjének) 
legkisebb oldalmérete közötti arány nem haladja meg a 
8:1-et, hacsak nincs kiegészítő tartó felszerelve.

•	 Amennyiben léteznek kiegészítő tartók, a kiegészítő tartók 
közötti vagy a tartók és a tartószerkezet közötti távolság, 
valamint a csatorna külső metszetének (vagy külső 
átmérőjének) legkisebb oldalmérete közötti arány nem 
haladhatja meg a 8:1-et.

A-A metszet

szintmagasság
5 m-ig

a pont
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EI 90 S multi477PROMATECT® hő- és füstelvezető
légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

O részlet
A O részlet vázlatosan mutatja be az átmenetet a vízszintes 
hő- és füstelvezető légcsatornából a függőleges csatornába. 
A függőleges csatornát megfelelően méretezett és 
tűzvédelmileg védett acélszerkezettel kell alátámasztani és 
stabilizálni. A tűzvédelmi burkolat vastagságát az Ap/V érték 
(profiltényező) szerint kell meghatározni az 1.01., 1.02 vagy 
1.03. számú Promat szerkezetnek megfelelően.

P részlet
A PROMATECT® hő- és füstelvezető légcsatorna idomainak 
hossza a lap szélessége miatt célszerűen 1200 mm (lásd az 
I. részletet), de a lap hosszának megfelelő 2500 mm hosszú 
idomok is készíthetőek (III. részlet).

A felfüggesztéseket (6 és 7) tetszőlegesen el lehet helyezni              
(II. részlet), javasolt azonban a tokozások alatt szerelni (I. 
részlet).

A felfüggesztések közötti távolságot a statikai méretezés 
határozza meg, de a távköz nem lehet 1250 mm-nél nagyobb. 
A legfeljebb 1500 mm hosszú (a födém alsó síkjától a csatorna 
alsó síkjáig) felfüggesztéseket (7) nem kell burkolni, nagyobb 
hosszúságnál azonban tűzvédelmi burkolatot kell kialakítani a 
V részlet szerint, hogy tűz esetén korlátozzuk a felfüggesztés 
hosszának változását (hőtágulás). 

Felfüggesztésként acél menetes szárakat kell használni 
rugalmas köztes elemek nélkül.  A méretezést úgy kell 
elvégezni, hogy a menetes szárak terhelése ne lépje túl az itt 
feltüntetett értékeket:
•	 EI 30 és EI 60 teljesítményű hő- és füstelvezető 

légcsatornáknál: ≤ 9 N/mm2, 
•	 EI 90 és EI 120 teljesítményű hő- és füstelvezető 

légcsatornáknál: ≤ 6 N/mm2.

A felfüggesztéseket olyan tömör építményszerkezethez kell 
rögzíteni, amelyek tűzállósági teljesítménye legalább a hő- és 
füstelvezető légcsatornák tűzállósági teljesítményével egyezik 
meg. Ehhez megfelelő rögzítő anyagokat kell használni. A 
következő táblázatban látható a menetes szárak megengedett 
terhelése, a felfüggesztés átmérőjétől függően:

1. táblázat – a menetes szárak megengedett terhelései

Menetes szár
Ø

Terhelt 
keresztmetszet

Erő/menetes szár

EI 30 / EI 60 EI 90 / EI 120

M 8 36,6 mm2 329,4 N 219,6 N

M 10 58,0 mm2 522,0 N 348,0 N

M 12 84,3 mm2 758,7 N 505,8 N

M 14 115,0 mm2 1035,0 N 690,0 N

M 16 157,0 mm2 1413,0 N 942,0 N

M 18 177,0 mm2 1593,0 N 1062,0 N

M 20 245,0 mm2 2205,0 N 1470,0 N

O részlet – teher áthelyezése

> 1250-től 2500-ig

P részlet – a felfüggesztések közötti távolság

legalább 1 felfüggesztés csatornaidomonként

legalább 2 felfüggesztés csatornaidomonként

burkolt acél
tartószerkezet (≥ R 90)
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EI 90 S multi477PROMATECT® hő- és füstelvezető
légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

U részlet – hő- és füstelvezető ventilátor csatlakoztatása 
sematikusan

Q részlet
Vízszintes teherhordó elemként (kereszttartó) 
különböző acélprofilokat lehet alkalmazni (pl. szögacél  
≥ 40 mm x 40 mm x 4 mm vagy perforált tartósín, a 2. táblázat 
szerint). A méretezés statikai számítás szerint történik. A 
Q részlet egy, illetve két hő- és füstelvezető légcsatorna 
tartóprofilra történő elhelyezését mutatja be. 

2. táblázat – vízszintes tartóprofilok

Gyártó Típus A csatorna belső
szélessége

Promat®-Szerelősín 41/41/2,5 1800 mm

Baustoff + Metall C - perforált sín 
≥41/41/3

1250 mm

Hilti MQ ≥41/3 LL 1800 mm

Würth Varifix C - szerelősín 
≥41/41/2,5

1250 mm

R részlet
Az 1500 mm hosszúságig terjedő felfüggesztések (7) 
tűzvédelmi burkolása nem szükséges, a hosszabb elemeket 
azonban kötelező burkolni. A felfüggesztés középvonala és 
a csatorna oldalfala illetve a tokozás közötti távolság (d) nem 
haladhatja meg az 50 mm-t.

S részlet
Amennyiben a függesztéseket acélszerkezethez rögzítjük, 
dübelek helyett méretezett mechanikus csatlakozásokat kell 
használni. Annak érdekében, hogy elkerüljük az acélszerkezet 
tűzállósági teljesítményének csökkenését a felfüggesztés 
által, a függesztéseket legalább 300 mm hosszú tűzvédelmi 
burkolattal kell ellátni. A burkolat vastagságát a felfüggesztés 
méretezési eljárása szerint kell meghatározni. Az átmérő által 
meghatározott vastagságú PROMATECT®-H lapcsíkokat (2) 
kell használni.

T részlet
A PROMATECT® hő- és füstelvezető légcsatorna (1) minősített 
füstgáz vezérlő csappantyúra is csatlakoztatható. Különleges 
beépítési  szituációkra vagy utólagos beépítésre falsíkon kívül 
(a fal közelében vagy a faltól távol) is beépíthető füstgáz vezérlő 
csappantyúk állnak rendelkezésre. Ezeket a csappantyúkat 
PROMATECT® lapokkal burkolják, majd így csatlakoznak a 
PROMATECT® hő- és füstelvezető légcsatornára. A csappantyú 
gyártójának előírásait minden esetben követni kell!

U részlet
A szögletes keresztmetszetű légcsatorna végét egy, a légcsatorna 
anyagával azonos vastagságú PROMATECT® kupakkal kell 
lezárni, amelyen megfelelő méretű kör alakú nyílás vágható. 
Ide kell rögzíteni a hőálló vitorlavászon csatlakozást, mely 
a hangcsillapítóhoz vagy közvetlenül a hő- és füstelvezető 
ventilátorhoz kapcsolódik.

T részlet – füstgáz vezérlő csappantyú csatlakozása vázlatosan

Q részlet – a felfüggesztés és a csatorna közötti távolság

R részlet – felfüggesztés

S részlet – függesztés acéltartókról

A-A metszet




