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EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

Jelmagyarázat

1 	 PROMATECT®-L500 lap, d: a tűzállósági teljesítmény  
függvényében

2 	 PROMATECT®-H lapcsík, sz ≥ 100 mm, v: a légcsatorna 
méretének és tűzállósági teljesítményének függvényében

3 	 Promat®-Kleber K84 ragasztó
4 	 PROMATECT®-L500 lapcsík
5 	 PROMATECT®-L500 vagy PROMATECT®-H lapcsík
6 	 Promat®-Szerelősín, 41 x 41 x 2,5 mm
7 	 statikailag méretezett ≥ M8 Promat®-Menetes szár
8 	 acél rögzítő elemek: kapcsok, szegek vagy csavarok
9 	 acélhorgony 
10	 PROMASEAL®-A  tűzvédelmi akrilát
11	 PROMASTOP®-E vagy PROMASTOP®-Coating tűzvédelmi 

bevonat
12	 acél szellőző légcsatorna vagy egy tűzszakaszos acél 

hő- és füstelvezető légcsatorna
13	 kőzetgyapot
14	 szilikon
15	 Promat®-Szögacél, 60 x 40 x 1 mm
16	 acélcsavar alátéttel
17	 vasbeton födém vagy fal
18	 acélfólia

Igazolás: AT-15-3550/2016 ITB, 1633/3/18/R125NZP ITB, 
                1633/4/18/R125NZP ITB

Tűzállósági teljesítmény 
Többszakaszos hő- és füstelvezető légcsatorna 
MSZ EN 13501-4 szerint:
•	 30 mm vastag PROMATECT®-L500 lapból 3 vagy 4 oldalú 

kivitelben: EI 60 (ve-ho) S 1500 multi
•	 50 mm vastag PROMATECT®-L500 lapból 4 oldalú 

kivitelben: EI 120 (ve-ho) S 1500 multi
•	 50 mm vastag PROMATECT®-L500 lapból 3 oldalú 

kivitelben: EI 120 (ho) S 1500 multi
•	 40 mm vastag PROMATECT®-AD lapból 3 oldalú 

kivitelben: EI 120 (ve) S 1500 multi

Több tűzszakaszt keresztező hő- és füstelvezető légcsatornát 
úgy kell kialakítani, hogy tűzálló legyen és biztosítsa a 
tűzszakaszok közötti zárást, beleértve a hőszigetelést (I 
kritérium) is. Az ilyen légcsatornákat MSZ EN 1366-8 szerint 
vizsgálják, majd MSZ EN 13501-4 szerint osztályozzák. 
Feltüntetik a beépítési pozíciót (függőleges és/vagy vízszintes) 
és a legnagyobb megengedett depressziót (500, 1000 vagy 
1500 Pa). A tűzhatás automatikusan kétoldali.

A jobb oldali osztályozás kiegészítő jelöléseinek magyarázata:
•	 ve: függőleges beépítés, ho: vízszintes beépítés,
•	 S: fokozott füsttömörség (a füstáteresztés legfeljebb 

5 m3/(óra.m2)),
•	 1500: megengedett legnagyobb vákuum [Pa].

1. táblázat – Rögzítőelemek

Anyag
A 

rögzítés 
módja

sarkok rögzítése, d1 ≤ d2, a = távköz rétegek rögzítése, d1 ≤ d2, a = távköz

csavarok
a ≤ 200 mm 

szegek
a ≤ 200 mm

acél tűzőkapcsok
a = 100 - 150 mm

csavarok
a ≤ 200 mm 

szegek
a ≤ 200 mm

acél tűzőkapcsok
a = 100 - 150 mm

PR
O

M
A
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C
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-H

10 mm - ≥ 30 ≥ 28/10,7/1,2 ≥ 4,0 x 35 ≥ 20 ≥ 19/10,7/1,2

PR
O

M
A

TE
C

T®
-L

50
0 20 mm ≥ 4,5 x 50 ≥ 50 ≥ 50/11,2/1,53 ≥ 4,0 x 35 ≥ 35 ≥ 38/10,7/1,2

30 mm ≥ 5,0 x 70 ≥ 70 ≥ 63/11,2/1,83 ≥ 4,5 x 50 ≥ 50 ≥ 50/11,2/1,53

50 mm ≥ 6,0 x 90 ≥ 80/90 ≥ 80/12,2/2,03 ≥ 5,0 x 80 ≥ 80 ≥ 80/12,2/2,03
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EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

Szabványos méretű 4 oldalú légcsatorna: ≤ 1250 x 1000 mm 

Általános megjegyzések
•	 4 oldalú függőleges (ve) és vízszintes (ho) több tűzszakaszos 

(multi) hő- és füstelvezető légcsatorna.
•	 3 oldalú függőleges (ve) és vízszintes (ho) több tűzszakaszos 

(multi) hő- és füstelvezető légcsatorna
•	 Belső szélesség ≤ 2300 mm, belső magasság ≤ 1000 mm.
•	 Belső keresztmetszet: legfeljebb 1,955 m2.
•	 Túlnyomás: legfeljebb +500 Pa.
•	 Vákuum: legfeljebb -1500 Pa.
•	 A légcsatornák hossza korlátlan.
•	 A függőleges hő- és füstelvezető légcsatornák akár több 

szinten is áthaladhatnak, amennyiben a tartószerkezetek 
közötti távolság nem haladja meg a 6 métert.

•	 A vízszintes légcsatornákat acélelemekre kell függeszteni 
és a függesztéseket úgy kell megtervezni, hogy a számított 
terhelés ne haladja meg a 2. táblázatban megadott 
értékeket.

•	 A kis falvastagság (1) helytakarékos, karcsú szerkezetet és 
egyszerű szerelést tesz lehetővé.

•	 Az önálló PROMADUCT® hő- és füstelvezető légcsatornák-
nál (1) nincs szükség kiegészítő szerkezetekre (hőtágulási 
kompenzátorokra), a csatorna csekély hőtágulása miatt az 
építményszerkezetekre nem hatnak extra terhelések.

•	 Az önálló hő- és füstelvezető légcsatornák szerelésekor az 
építőlapok simább felülete befelé nézzen.

2. táblázat – a menetes szárak megengedett terhelései

Menetes szár
Ø

Terhelt 
keresztmetszet

Erő/menetes szár

EI 30 / EI 60 EI 90 / EI 120

M 8 36,6 mm2 329,4 N 219,6 N

M 10 58,0 mm2 522,0 N 348,0 N

M 12 84,3 mm2 758,7 N 505,8 N

M 14 115,0 mm2 1035,0 N 690,0 N

M 16 157,0 mm2 1413,0 N 942,0 N

M 18 177,0 mm2 1593,0 N 1062,0 N

M 20 245,0 mm2 2205,0 N 1470,0 N
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EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

v

A részlet – sarkok kialakítása, méretek

B részlet – tokozott csatlakozás

D részlet – felfüggesztés

C részlet – hosszmetszet

A részlet
A PROMATECT® lapokat (1) a sarkoknál tompa csatlakozással 
kell összeilleszteni, Promat®-Kleber K84 ragasztóval (3) 
ragasztani és acél tűzőkapcsokkal, szegekkel vagy csavarokkal (8) 
rögzíteni.

B és C részlet
A légcsatorna minden elemének egyik végén tokozásként 
körbefutóan a légcsatorna típusától függő vastagságú (v), 
100 mm széles PROMATECT®-H lapcsík (2) kerül rögzítésre 
Promat®-Kleber K84 ragasztó (3), valamint acél tűzőkapcsok, 
szegek vagy csavarok (8) segítségével. Ebbe a tokozásba 
Promat®-Kleber K84 ragasztó (3) kerül, majd a légcsatorna 
következő eleme beilleszthető. 

10 mm vastag PROMATECT®-H lapcsík szükséges a következő 
esetekben:
•	 négyoldalú konfigurációjú, legfeljebb 1250 x 1000 mm 

keresztmetszetű szellőző, klíma és füstelvezető 
légcsatornákhoz,

•	 négyoldalú konfigurációjú, legfeljebb 1250 x 1000 mm 
keresztmetszetű acél légcsatorna-burkolatokhoz, valamint 
önálló füstelvezető légcsatornákhoz,

•	 háromoldalú konfigurációjú, 30 mm vastag lapokból készült 
szellőző, klíma és füstelvezető légcsatornákhoz.

20 mm vastag PROMATECT®-H lapcsíkok a következő 
esetekben szükségesek:
•	 négyoldalú konfigurációjú, 1251 – 2300 mm széles, 

1000 mm-nél nem magasabb, valamint legfeljebb 
1,955 m2 belső keresztmetszetű szellőző, klíma és 
füstelvezető légcsatornákhoz,

•	 kétoldalú konfigurációjú szellőző és klíma légcsatornákhoz,
•	 háromoldalú konfigurációjú, 50 mm vastag lapokból készült 

szellőző, klíma és füstelvezető légcsatornákhoz.

A légcsatornák keresztirányú csatlakozásainak védelme 
opcionálisan PROMATECT®-L500 lapcsíkokkal is lehetséges, 
melyek szélessége legalább 100 mm, vastagságuk pedig 
megegyezik az önálló csatornafal vastagságával (30 mm 
vagy 50 mm). A tűzvédő építőlapok minden csatlakozását 
(hosszirányban és keresztirányban) Promat®-Kleber K84 
ragasztóval (3) kell ragasztani.

D részlet
Az egyes idomok akár 2500 mm hosszúságban is gyárthatóak 
(ügyeljünk az idomok még szállítható, szerelhető tömegére). A 
felfüggesztések pozíciója változtatható, de javasolt a tokozás 
alatt elhelyezni. A felfüggesztés középvonala és a légcsatorna 
oldalfala illetve a tokozás közötti távolság nem haladhatja meg 
az 50 mm-t.

d

v

v
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EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

> 1200-től 2500-ig

E részlet – a felfüggesztések közötti távolság

legalább 1 felfüggesztés csatornaidomonként

legalább 2 felfüggesztés csatornaidomonként

E részlet
A PROMATECT® hő- és füstelvezető légcsatorna idomainak 
hossza a lap szélessége miatt célszerűen 1200 mm (lásd az 
I. részletet), de a lap hosszának megfelelő 2500 mm hosszú 
idomok is készíthetőek (III. részlet).

A függesztéseket (6 és 7) tetszőlegesen el lehet helyezni (II. 
részlet), javasolt azonban a tokozások alatt szerelni (I. részlet).

A függesztések közötti távolságot a statikai méretezés 
határozza meg, de a távköz nem lehet 1200 mm-nél nagyobb.

A függesztő menetes szárakat (7) nem kell tűzvédelmi 
burkolattal ellátni.

Függesztésként minimum M8 acél menetes szárakat (7) kell 
használni rugalmas köztes elemek nélkül. A méretezést úgy 
kell elvégezni, hogy a menetes szárak terhelése ne lépje túl az 
itt feltüntetett értékeket:
•	 EI 30 és EI 60 tűzállósági teljesítményű hő- és füstelvezető 

légcsatornáknál: ≤ 9 N/mm2,
•	 EI 90 és EI 120 tűzállósági teljesítményű hő- és füstelvezető 

légcsatornáknál: ≤ 6 N/mm2.

A felfüggesztéseket olyan tömör építményszerkezethez kell 
rögzíteni, amelyek tűzállósági teljesítménye legalább a hő- és 
füstelvezető légcsatornák tűzállósági teljesítményével egyezik 
meg. A menetes szárak átmérőtől függő megengedett 
terheléseit  a 2. táblázat tartalmazza.
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EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

Túlméretes 4 oldalú légcsatorna: ≤ 2000 x 1000 mm 

Az 1251 mm – 2000 mm széles légcsatornák esetén 
PROMATECT®-L500 lapokból kiegészítő merevítéseket 
(erősítéseket) kell beépíteni, amelyek magassága megegyezik a 
légcsatorna magasságával, keresztmetszete pedig négyoldalú 
konfigurációjú légcsatornák esetén nem kisebb, mint  
300 mm x d, ahol d a légcsatorna oldalfalának vastagságát 
jelenti (30 vagy 50 mm), a merevítések közötti távolság pedig 
nem lehet több mint 300 mm. Az 1250 mm-nél szélesebb 
négyoldalú légcsatornák merevítését az F és H részletek 
mutatják be.

Túlméretes 4 oldalú légcsatorna: 2001-2300 x 1000 mm 

F részlet – hosszmetszet

G részlet – keresztmetszet

H részlet – hosszmetszet

Négyoldalú vízszintes légcsatornák esetén, ha azok szélessége 
2001 és 2300 mm közé esik és keresztmetszetük nem haladja 
meg az 1,955 m2-t, a felfüggesztéshez egy további menetes 
szárat használnak, amit a merevítések közötti távolságok felénél 
a légcsatorna közepén vezetnek át. A PROMATECT®-L500 
lapokon keresztülmenő szárak penetrációs pontjai 
PROMASEAL®-Mastic vagy PROMASEAL®-A tűzvédelmi 
masszával (10) vannak tömítve, illetve 100 x 100 x d mm 
méretű PROMATECT®-L500 lapdarabokkal (4) vannak 
megerősítve, ahol d a csatornafal vastagságát jelöli (30 vagy 
50 mm). E kiegészítő függesztések közötti távolság legfeljebb 
1200 mm lehet. A légcsatornák függesztésének módja a 
középpontjukon átmenő menetes szár használatával a G és H 
részleten látható. A felfüggesztés elemei további tűzvédelmi 
intézkedést (burkolatot) nem igényelnek. Ezt a menetes szár 
merevítést nem kell használni függőleges légcsatornák, illetve 
háromoldalú vízszintes légcsatornák esetén.
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EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

4 oldalú légcsatorna átvezetése tömör falon

I részlet
A térelválasztó szerkezeteken (falak, födémek) átvezetett 
PROMADUCT®-500 légcsatornák PROMATECT®-L500 
lapcsíkokkal (4) kapnak további védelmet, melynek minimális 
keresztmetszete 60 x d mm, ahol d a csatorna falvastagsága 
(30 mm vagy 50 mm), és amelyek az átvezetésnél a fal 
mindkét oldalán helyezkednek el. A csatornafalak és a fal 
nyílásának széle közötti rést minimum 40 kg/m3 testsűrűségű 
kőzetgyapottal kell kitölteni (a részlet). A lapcsíkok és a fal 
közé zajcsillapítási megfontolásból köztes kőzetgyapot réteg 
is beiktatható (b részlet). A PROMATECT®-L500 lapcsíkok 
helyett alternatív megoldásként PROMASTOP®-E vagy 
PROMASTOP®-Coating tűzvédelmi bevonat (11) is használható 
(1 mm száraz rétegvastagság a kőzetgyapot felületén a fal 
mindkét oldalán a csatorna teljes kerületén; c részlet).

kőzetgyapot
≥ 40 kg/m3

kőzetgyapot
≥ 40 kg/m3

kőzetgyapot
≥ 40 kg/m3

I részlet – a légcsatorna átvezetése tömör falon
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EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

4 oldalú légcsatorna átvezetése szerelt falon

J részlet
PROMADUCT®-500 légcsatornák acél vázszerkezetű szerelt 
(gipszkarton) falakon történő átvezetésének védelme legalább 
200 x 20 mm keresztmetszetű PROMATECT®-H lapcsíkok (5) 
rögzítésével megoldott, melyeket a J részletnek megfelelően 
a fal mindkét oldalán a légcsatorna körül rögzítenek a fal 
felületére.

A légcsatorna felső síkját (tetejét) a faláttörés mindkét 
oldalán 100 mm-nél kisebb távolságban legalább 100 mm 
széles, a légcsatorna anyagával megegyező vastagságú 
PROMATECT®-L500 lapcsíkkal (4) kell megerősíteni.

J részlet – a légcsatorna átvezetése szerelt falon

4 oldalú légcsatorna csatlakozása tömör építményszerkezethez

K részlet
A részlet a PROMADUCT®-500 hő- és füstelvezető légcsatorna 
tömör falhoz vagy födémhez történő rögzítését mutatja be. 
Rögzítés PROMATECT® lapcsíkokkal (8) az ábra szerint.

Amennyiben pl. helyhiány miatt a PROMADUCT® légcsatorna 
falát nem tudjuk megszakítás nélkül átvezetni a tömör 
építményszerkezeten (az előző oldal I részlete szerint), a 
légcsatornát a tömör falnak vagy födémnek vezetjük, majd a 
fal vagy födém túloldalán építjük tovább. A PROMADUCT® 
légcsatornát (1) legalább 60 mm széles PROMATECT® 
lapcsíkok (4) segítségével kell a falhoz/födémhez rögzíteni az 
alábbi lehetőségek közül választva:
•	 a légcsatorna falával egyező vastagságú PROMATECT®-L500 

lapcsíkokat (4) kapcsokkal, csavarokkal vagy szegekkel 
belülről rögzítjük a légcsatorna falához, majd a csíkokat 
acélhorgonyokkal rögzítjük a tömör építményszerkezethez 
(a részlet);

•	 legalább 20 mm vastag PROMATECT®-L500 lapcsíkokat 
L alakban merőlegesen egymáshoz rögzítünk és ezt az 
idomot használjuk a rögzítéshez (b részlet).

K részlet – a légcsatorna csatlakozása tömör 
építményszerkezethez



2019-04b

d

14
13

1

12

1

12

≤ 
6.

0 
m

≤ 
6.

0 
m

10
0

d
60

60
v

d
≤ 

12
50

 x
12

00
10

d

A A

1

2

≤ 
5.

0 
m

≤ 
5.

0 
m

10
0

≤ 
8:

1
≤ 

8:
1 ≥ 

18
80

80
10

d
≤ 

23
00

 x
10

00
v

d

A A
1

≤ 
6.

0 
m

≤ 
6.

0 
m

10
0

d
60

60
v

d
≤ 

12
50

 x
12

00
10

d

A A

4

3

53

EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

cementhabarcs

4 oldalú légcsatorna csatlakozása acél légcsatornához

L részlet – PROMADUCT®-500 hő- és füstelvezető 
légcsatorna és acél légcsatorna kapcsolata

Függőleges légcsatorna

M részlet
A függőleges hő- és füstelvezető légcsatorna 6 m 
szintmagasságig kiegészítő teherbíró szerkezetek használata 
nélkül is kialakítható.

A függőleges légcsatornába még a legnagyobb engedélyezett 
keresztmetszetnél sem szükséges acél menetes szár belső 
merevítéseket építeni (lásd a H részlet magyarázatát). 

Födémátvezetéseknél a hézagot cementhabarccsal kell 
kitölteni. A teherbíró képességet szükség esetén erősítéssel 
kell biztosítani. A csatornáról a födémre történő terhelés 
szintenként a légcsatorna falvastagságával egyező vastagságú 
PROMATECT® lapcsíkból (4) készült megerősítéssel történik. 
Azokat a csatornákat, amelyeknek tömegét nem lehet a 
födémre helyezni, statikailag és tűzvédelmileg megfelelően 
méretezett tartószerkezetekkel kell megtámasztani.

M részlet – függőleges légcsatorna

L részlet
A PROMADUCT®-500 légcsatornákat (1) egyes esetekben 
acél légcsatornákkal (12) kapcsolják össze (pl. a védett 
menekülési útvonal keresztezése után vagy egy tűzszakaszos 
acél légcsatorna és több tűzszakaszos PROMADUCT®-500 
légcsatorna találkozásakor). A rögzítésre az acél légcsatornák 
peremei használhatók. A kőzetgyapot (13) a kapcsolat 
tömítésére használható, majd rugalmas szilikonnal (14) zárható 
le a kiemelt A részlet szerint.

A részlet
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EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

kőzetgyapot
≥ 40 kg/m3

kőzetgyapot
≥ 40 kg/m3

cementhabarcs

N részlet
A teherhordó födémeken átvezetett PROMADUCT®-500 
légcsatornák PROMATECT®-L500 lapcsíkokkal (4) kapnak 
további védelmet, melynek minimális keresztmetszete 
60 x d mm, ahol d a csatorna falvastagsága (30 mm vagy 
50 mm), és amelyek az átvezetésnél a födém mindkét oldalán 
helyezkednek el. A csatornafalak és a födém nyílásának széle 
közötti rést minimum 40 kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapottal 
kell kitölteni (b részlet). A PROMATECT®-L500 lapcsíkok 
helyett alternatív megoldásként PROMASTOP®-E vagy 
PROMASTOP®-Coating tűzvédelmi bevonat (11) is használható 
(1 mm száraz rétegvastagság a kőzetgyapot felületén a födém 
mindkét oldalán a csatorna teljes kerületén; c részlet).

A födémeken áthaladó függőleges csatornák átvezetésének 
alternatív védelme a csatornafalak és a födémnyílás szélei 
között található rés cementhabarccsal történő kitöltésével is 
megoldható (a részlet). Ilyenkor felülről biztosított a védelem 
60 x d mm keresztmetszetű PROMATECT®-L500 lapcsíkokkal (4), 
amelyek egymáshoz viszonyítottan 90° szögben (L alakban) 
rögzítenek; d a légcsatorna falvastagsága (30 mm vagy 50 mm).

A legfeljebb 6 méterenként szükséges teherviselő 
átvezetésként csak az a vagy b részlet használható.

N részlet – a légcsatorna átvezetése tömör födémen
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EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

Szabványos méretű vízszintes 3 oldalú légcsatorna: ≤ 1250 x 1000 mm

O részlet – sarok kialakítása, tokozás

kőzetgyapot
≥ 40 kg/m3

belül vagy kívül

P részlet – födémcsatlakozás, keresztmetszet

Q részlet – hosszmetszet

O részlet
A vízszintes, háromoldalú konfigurációjú, 30 mm vastag 
lapokból készült szellőző, klíma és füstelvezető légcsatornákhoz 
10 mm vastag, míg a vízszintes,  háromoldalú konfigurációjú, 
50 mm vastag lapokból készült szellőző, klíma és füstelvezető 
légcsatornákhoz 20 mm vastag PROMATECT®-H lapcsík (2) 
tokozás szükséges. A lapcsík szélessége mindkét esetben 
100 mm.

P részlet
Háromoldalú vízszintes szellőző, klíma és hő- és füstelvezető 
légcsatornák esetén külső függesztő rendszer kialakítása nem 
szükséges; a csatorna oldala legalább 60 x 40 x 1,0 mm méretű 
Promat®-Szögacél (15) profilokkal a födémhez csatlakozik; az 
acélprofilokat legalább M6 acélhorgonyokkal (9) rögzítik. A 
rögzítések egymástól való távolsága nem haladhatja meg 
a 400 mm-t. A profilokat a csatornák belsejétől legalább 
70 x 50 mm keresztmetszetű PROMATECT®-L500 
lapcsíkokkal (4) szigetelik el. A csatornák 
oldala a profilokhoz acélcsavarokkal (8) kerül 
rögzítésre, melyek mérete nem kisebb, mint  
Ø 3,9 x 70 mm, egymástól való távolságuk nem haladja meg 
a 250 mm-t. A rögzítés történhet olyan belőtt szegekkel is, 
melyek hossza legalább 70 mm, távolságuk egymástól pedig 
nem haladja meg a 150 mm-t. A lapok felső éle és a födém közé 
10 mm-t meg nem haladó vastagságú és legalább 40 kg/m3 
testsűrűségű kőzetgyapot réteg kerül. A PROMATECT®-L500 
lapok és a födém csatlakozásának további szigetelését 
Promat®-Kleber K84 ragasztóval (3) végzik el. Amennyiben 
a födém felülete nem egyenletes, lehetőség van legalább 
40 kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapot elhelyezésére a szögacél 
profilok és a födém közé (az alap kiegyenlítése céljából, lásd 
a részlet jobb oldali ábráját).

Q részlet
A PROMATECT®-H lapcsíkokból (2) álló tokozást legfeljebb 
150 mm-enként acél tűzőkapcsokkal (8) vagy legfeljebb 
200 mm-enként acélcsavarokkal/szegekkel (8) rögzítik.

kőzetgyapot
≥ 40 kg/m3
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EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

Túlméretes vízszintes 3 oldalú légcsatorna: ≤ 2300 x 1000 mm

R, S és T részletek
Az 1250 mm-nél szélesebb légcsatornák esetén 
PROMATECT®-L500 lapokból (1) kiegészítő merevítéseket 
(erősítéseket) kell beépíteni, amelyek magassága megegyezik 
a légcsatorna magasságával, keresztmetszete pedig 
háromoldalú konfigurációjú légcsatornák esetén nem kisebb, 
mint 400 mm x d, ahol d a légcsatorna oldalfalának vastagságát 
jelenti (30 vagy 50 mm), a merevítések közötti távolság pedig 
nem lehet több mint 200 mm. 

A merevítéseket a födémhez legalább 60 x 40 x 1,0 mm méretű 
Promat®-Szögacél (15) profilokkal rögzítik. A szögacélt nem 
kisebb, mint 70 x 50 mm keresztmetszetű PROMATECT®-L500 
lapcsíkokkal (4) védik (hasonlóan a csatorna függőleges 
oldalfalaihoz, de a merevítések éle és a vasbeton födém közé 
nem szükséges kőzetgyapotot rakni). A csatorna alsó oldala 
a merevítő lapcsíkokhoz az alábbi méreteknél nem kisebb 
csavarokkal (16) kerül rögzítésre:
•	 Ø 3,0 x 80 mm – 30 mm vastag PROMATECT®-L500 

lapokból készült csatornák esetén,
•	 Ø 5,0 x 100 mm – 50 mm vastag PROMATECT®-L500 

lapokból készült csatornák esetén,
alátétekkel (minden lapcsíkhoz legalább 2 csavarral).

R részlet – keresztmetszet

S részlet – belső merevítés, keresztmetszet

T részlet – hosszmetszet



2019-04b

≥ 70

≥ 
50

d

a)
8

4 13

≥ 60 ≥ 60≤ 15 ≤ 15b)

8
13

≤ 
70

d

c)

13
11

≥ 100 ≤ 100≥ 200≤ 100 ≥ 100

d

≥ 
20

0

1

5

v

≥ 
20

0

≥ 200≥ 200

4

5

4

57

EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

3 oldalú vízszintes légcsatorna falátvezetései

U részlet
A térelválasztó falakon átvezetett vízszintes háromoldalú 
PROMADUCT®-500 légcsatornák U alakban PROMATECT®-L500 
lapcsíkokkal (4) kapnak további védelmet, melynek minimális 
vastagsága a csatorna falvastagsága (30 mm vagy 50 mm), és 
amelyek az átvezetésnél a fal mindkét oldalán helyezkednek el. 
A csatornafalak és a fal nyílásának széle közötti rést minimum 
40 kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapottal (13) kell kitölteni (a 
részlet). A lapcsíkok és a fal közé zajcsillapítási megfontolásból 
köztes kőzetgyapot réteg is beiktatható (b részlet). A 
PROMATECT®-L500 lapcsíkok helyett alternatív megoldásként 
PROMASTOP®-E vagy PROMASTOP®-Coating tűzvédelmi 
bevonat (11) is használható (1 mm száraz rétegvastagság 
a kőzetgyapot felületén a fal mindkét oldalán U alakban a 
légcsatorna teljes kerületén; c részlet).

V részlet
A vízszintes háromoldalú PROMADUCT®-500 légcsatornák 
acél vázszerkezetű szerelt (gipszkarton) falakon történő 
átvezetésének védelme legalább 200 x 20 mm keresztmetszetű 
PROMATECT®-H lapcsíkok (5) rögzítésével megoldott, 
melyeket a fal mindkét oldalán a légcsatorna körül U alakban 
rögzítenek a fal felületére.

A légcsatorna alsó síkját (alját) a faláttörés mindkét oldalán 
100 mm-nél kisebb távolságban legalább 100 mm 
széles, a légcsatorna anyagával megegyező vastagságú 
PROMATECT®-L500 lapcsíkkal (4) kell megerősíteni.

U részlet – a légcsatorna átvezetése tömör falon

V részlet – a légcsatorna átvezetése szerelt falon
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EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

Szabványos méretű függőleges 3 oldalú légcsatorna: ≤ 1250 x 1000 mm

W részlet
A függőleges 3 oldalú légcsatornákhoz az alábbi laptípust (1) 
és vastagságot (d) kell használni:
•	 EI 60 (ve) S 1500 multi: 30 mm PROMATECT®-L500 
•	 EI 120 (ve) S 1500 multi: 40 mm PROMATECT®-AD 

A tokozást mindkét esetben 10 mm vastag, 100 mm 
széles PROMATECT®-H lapcsíkokból (2) kell elkészíteni, 
amit legfeljebb 150 mm-enként 28/10,7/1,2 mm acél 
tűzőkapcsokkal (8) vagy legfeljebb 200 mm-enként legalább 
35 mm hosszú acélcsavarokkal/szegekkel (8) kell rögzíteni. 

X részlet
Háromoldalú függőleges szellőző, klíma és hő- és füstelvezető 
légcsatornák esetén külső függesztő rendszer kialakítása 
nem szükséges; a csatorna oldala legalább 60 x 40 x 1,0 mm 
méretű Promat®-Szögacél (15) profilokkal a falhoz csatlakozik; 
az acélprofilokat legalább M6 acélhorgonyokkal (9) rögzítik. 
A rögzítések egymástól való távolsága nem haladhatja meg a 
400 mm-t. A profilokat a csatornák belsejétől legalább 
70 x 40 mm keresztmetszetű PROMATECT®-AD lapcsíkokkal 
(4) szigetelik el. A csatornák oldala a profilokhoz legalább 
70 mm hosszú acélcsavarokkal vagy szegekkel (8) kerül 
rögzítésre, egymástól való távolságuk nem haladja 
meg a 200 mm-t. A lapok éle és a fal közé 10 mm-t 
meg nem haladó vastagságú és legalább 40 kg/m3 
testsűrűségű kőzetgyapot réteg kerül. A PROMATECT® 
lapok és a fal csatlakozásának további szigetelését 
Promat®-Kleber K84 ragasztóval (3) végzik el. Amennyiben a 
fal felülete nem egyenletes, lehetőség van legalább 40 kg/m3 
testsűrűségű kőzetgyapot elhelyezésére a szögacél profilok és 
a födém közé (az alap kiegyenlítése céljából, lásd a jobb oldali 
rajzot).

Y részlet
A PROMATECT®-H lapcsíkokból (2) álló tokozást legfeljebb 
150 mm-enként 28/10,7/1,2 mm acél tűzőkapcsokkal (8) 
vagy legfeljebb 200 mm-enként legalább 35 mm hosszú 
acélcsavarokkal/szegekkel (8) rögzítik.

W részlet – sarok kialakítása, tokozás

kőzetgyapot
≥ 40 kg/m3

X részlet – falcsatlakozás, keresztmetszet

Y részlet – hosszmetszet

kőzetgyapot
≥ 40 kg/m3

belül vagy kívül
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EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

Túlméretes függőleges 3 oldalú légcsatorna: ≤ 2300 x 1000 mm

Z, AA és AB részletek
Az 1250 mm-nél szélesebb függőleges 3 oldalú légcsatornák 
esetén PROMATECT®-L500 vagy PROMATECT®-AD 
lapokból (1) kiegészítő merevítéseket (erősítéseket) kell 
beépíteni, amelyek magassága megegyezik a légcsatorna 
magasságával, keresztmetszete pedig  nem kisebb, mint 300 
mm x d, ahol d a légcsatorna oldalfalának vastagságát jelenti 
(30 vagy 40 mm), a merevítések közötti távolság pedig nem 
lehet több mint 300 mm.
A merevítéseket a falhoz legalább 60 x 40 x 1,0 mm méretű 
Promat®-Szögacél (15) profilokkal rögzítik. 
A szögacélt nem kisebb, mint 70 x 40 mm keresztmetszetű 
PROMATECT®-AD lapcsíkokkal (4) védik (hasonlóan a 
csatorna falra merőleges oldalfalaihoz, de a merevítések 
éle és a vasbeton fal közé nem szükséges kőzetgyapotot 
rakni). A csatorna vasbeton fallal párhuzamos oldala a 
merevítő lapcsíkokhoz az alábbi méreteknél nem kisebb 
tűzőkapcsokkal/csavarokkal/szegekkel (16) kerül rögzítésre 
(alátétekkel, minden lapcsíkhoz legalább 2 rögzítéssel):
•	 30 mm vastag PROMATECT®-L500 lapokból készült 

csatornáknál: 63/11,2/1,83 mm tűzőkapcsokkal legfeljebb 
150 mm-enként vagy legalább 70 mm hosszú csavarokkal/
szegekkel legfeljebb 200 mm-enként;

•	 40 mm vastag PROMATECT®-AD lapokból készült 
csatornáknál: 80/12,2/2,03 mm tűzőkapcsokkal legfeljebb 
150 mm-enként vagy legalább 70 mm hosszú csavarokkal/
szegekkel legfeljebb 200 mm-enként.

AA részlet – belső merevítés, keresztmetszet

AB részlet – belső merevítés, hosszmetszet

Z részlet – keresztmetszet
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EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

3 oldalú függőleges légcsatorna födémátvezetése

AC részlet
A födémeken átvezetett 3 oldalú  PROMADUCT®-500 
légcsatornák L-alakú PROMATECT®-L500 vagy 
PROMATECT®-AD lapcsíkokkal (4) kapnak további védelmet, 
melynek minimális keresztmetszete 100 x d mm, ahol d a 
csatorna falvastagsága (30 mm vagy 40 mm), és amelyek az 
átvezetésnél a födém mindkét oldalán helyezkednek el. A 
csatornafalak és a födém nyílásának széle közötti rést minimum 
40 kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapottal kell kitölteni.

AC részlet – födémátvezetés

kőzetgyapot
≥ 40 kg/m3
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EI 60 S multi
EI 120 S multi477.60PROMADUCT® hő- és füstelvezető

légcsatorna több tűzszakaszhoz (multi)

Dilatáció védelme 3 oldalú légcsatornánál

AD, AE, AF és AG részletek
A légcsatorna negyedik oldalának funkcióját ellátó 
vasbeton födémekben vagy falakban (17) található,  
legfeljebb 40 mm széles dilatációs hézagok legalább  
60 kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapottal vannak szigetelve, 
amit a külső oldalról 2 mm vastag PROMASTOP®-E (11), 
vagy 2 mm vastag PROMASTOP®-Coating (11), 
illetve 15 mm vastag PROMASEAL®-Mastic (10) vagy 15 mm 
vastag PROMASEAL®-A (10) tűzvédelmi bevonattal látnak el. 
A dilatációs hézagokat továbbá minimum 0,05 mm vastag 
acélfóliával (18) is biztosítják, amit a vasbetonhoz legalább 
100 x 10 mm keresztmetszetű PROMATECT®-H 
lapcsíkokkal (2) ragasztanak, valamint legalább M6, egymástól 
legfeljebb 400 mm távolságra kerülő acélhorgonyokkal (9) 
rögzítenek.

AD részlet – PROMASEAL®-Mastic vagy PROMASEAL®-A a 
külső síkon

AE részlet – PROMASEAL®-Mastic vagy PROMASEAL®-A a 
belső síkon

AF részlet – PROMASTOP®-E vagy PROMASTOP®-Coating 
a belső síkon

AG részlet – PROMASTOP®-E vagy PROMASTOP®-Coating 
a külső síkon




