
Promat

t}E KLA R.ACJA WTASCIWOSC I UZYTKOWYC I-I
Data wystaw ienia: 20 I 02 I 20 1 I

Zastepuie: No 15651-E-NF - 2018/1 of:0110412018
Nr.1565f-E-NF-2019/l

1

Niepowtaruatny "kod identyfikacyjny" typu wyrobu: PfOmat-SYSTEMGLAS-SitikOn
2 Numer tvou lub partii: patrz opakowanie wvrobu
3 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Jednoskladnikowy uszczelniacz silikonowy, ulegajqcy naturalnemu

sieciowaniu, przeznaczony do elewacji, pzeszkleñ pzeciwpoZarowych, do stref sanitarnych i do chodników, typ F
EXTINT CC 25 LM, G CC 25 LM, XS 1 oraz PW INT 12,5 E, kondycjonowanie A, material noény: szklo, obróbka
wsteona: Cleanprimer 1226

4 Nazwa i adres kontaktowy producenta:
Etex Building Performance GmbH

Scheifenkamp 16
D-40878 Ratingen

Germany
5 U powa2n ionv nrzedstawiciel : N ie znaid u ie zastosowan ia
þ I i staloéci wlaéciwoéci 3 us3
7 Wynóh budowlany objçty jest norrn4 zharmonlzowan4 (EN 15651-1, -2, -3,r'.1.

Jednostka notvfikowana ift Rosenheim (NB 0757) dokonala w svstemie 3 pierwszeqo badania produktu
I Wyrób budowlany nie jest objçty Europejsk4 Ocenq Technicznq.

Dekla rowa ¡r e wlaéciwoéci uåvtkowe

Zasadnicze chara[<terystyki
Waéciwoéci
nåytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogieñ E

EN 15651-1 , -2, -3, -4

Uwalnianie siç substancji chemicznych zagraåalqcy ch
zdrowiu i/lub érodowisku

oceniono

Wodoszczelno$ó, szczelnoéé powietzna:

a) Reakcja na rozciqganie pzy naprç2eniu wstçpnym spetnia (NF)

b) Stabilno5ó l3 mm

c) Utrata objçtoóci 310 o/o

d) \Âfotzymatoéé na zenryanie spelnia (NF)

e) Wlaéciwo6é adhezji/kohe{i pzy naprçZeniu
wstçpnym po zanurzeniu w wodzie

spelnia (NF)

0 \MaÉciwoéé adhezji/kohezji po wystawieniu na
dzialanie ciepla, wody, sztucznego oéwietlenia

spelnia (NF)

g) SprçZystoÉó powrotna à60%

h) Waéciwoéci mechaniczne pzy rozciqganiu / modut
sieczny w niskich temperaturach (w temp. -30"C)

3 0,9 MPa

i) Reakcja na rozciqganie pzy naprçZeniu wstçpnym
w niskich temperaturach (w temp. -30"C)

spelnia (NF)

j) Przyrostbiologiczny 0

Trwaloéó spelnia (NF)

I

Wa5ciwoéci uZytkowe wyrobu wedlug punktów 1 i 2 sqzgodne z zestawem deklarowanych
wlaÉciwoSci uZytkowych wedlug punktu 9..
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\ÂATlqcznq odpowiedzialnoéó za spozqdzenie niniejszej deklaracji wlaSciwo5ci uZytkowych ponosi
producent wedlug punktu 4..

Aktualnq wersjç niniejszej deklaracji wla5ciwoóci uZytkowych znaldq Paristwo na stronie
"www.promat-ce.eu".

Karta charakterystykiodnoszqca siç do masy uszczelniajqcej Promat-SYSTEMGLAS-S|likon
dostçpna
jest na Zyczenie.

W imieniu producenta podpisal:

Nazwisko: Tanguy Vanderborght

Stanowisko: Dyrektor Zarzqdzalqcy Etex Building Performance GmbH

Ratingen,20.02.2019 Podpis:
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