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Promat
Uw partner voor passieve brandveiligheid
Promat, een deel van de Etex Group, is actief in meer dan 40 landen en heeft 

-
-

-

-
-

Ruim 40 jaar bewezen brandveiligheid
PROMATECT®-H is al decennialang de logi-
sche keuze uit het platenassortiment van Promat 
voor het brandwerend beschermen van draag-

PROMATECT® -

in omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad. 
Ook in renovatietoepassingen waar zowel aan 
een brandveiligheidseis als aan een eis van gerin-
ge plaatdikte moet worden voldaan omwille van 
plaatsgebrek. Deze plaat is al tientallen jaren een 

combinatie van bewezen prestaties, uitgebreid 
onderbouwd door testresultaten, gekoppeld aan 
een gedegen kwaliteit. Na veertig jaar testen en 

deze plaat zo uniek maken.

PROMATECT®-H beschermt stalen en betonnen 
draagstructuren tegen brand en voorziet in een 
solide afwerking, die tegen een stoot kan. De 
perfecte plaat voor toepassing in brandveilige, 
esthetisch verantwoorde en duurzame, geteste 
oplossingen. Bovendien is deze plaat ook eenvou-
dig te monteren. Dit maakt PROMATECT®-H tot de 
absolute favoriet van opdrachtgevers, architecten, 

Snel en eenvoudig te plaatsen
®

-

Bestand tegen vocht
®

Sterk en duurzaam

®-H op het milieu over een 
-

Bestand tegen rot en parasieten
®

-
-

Bestand tegen aardbevingen
-

®

®

Goed isolerend vermogen

®

®-H 
-

®-H niet alleen aan de theoretische 
-

Onbrandbaar
®

-

De voordelen van PROMATECT®-H

BESTAND TEGEN VOCHT

STERK EN DUURZAAM

SNEL EN EENVOUDIG TE PLAATSEN

GOED ISOLEREND VERMOGEN

LANGDURIGE STABILITEIT BIJ BRAND

BESTAND TEGEN ROT EN PARASIETEN

A1 ONBRANDBAAR

REFERENTIEPRODUCT VOOR 
EXTERNE BRAND LABORATORIA

LOKAAL GEPRODUCEERD IN BELGIË

BESTAND TEGEN AARDBEVINGEN

ZEER BREED TOEPASSINGSGEBIED 
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In België variëren de brandwerendheidseisen voor draagconstructies van gebouwen normaliter van dertig 

-
®-H een stalen of betonnen kolom of ligger 

®-H ook succes-

steeds tot tweehonderveertig minuten brandwerendheid garandeert. Een geruststellend idee.

Prestaties

® -

-

®

-
®-H 

-

-

Lokale & duurzame aanpak
® -

-

-

partnership!

PROMATECT®-H is een onbrandbare stoom-
verharde calciumsilicaatplaat, die goed be-
stand is tegen vocht en die tegen een stoot 

zeer breed inzetbaar in zowel renovatie- als 
nieuwbouwprojecten.

Aannemers verwerken de plaat al tientallen 
jaren vanwege haar kwaliteit en eenvou-
dige montage. Architecten zien vooral de 
voordelen in Design, Build en Maintain-op-
drachten, juist omdat de opdrachtgever 

®-H 
heeft een zeer lange levensduur, een aspect 
dat vandaag steeds zwaarder weegt. Met 
PROMATECT®-H kan je Future Proof bouwen.

® -

-

Samenstelling
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Afmetingen, gewicht en verpakking Toepassingsgebieden

Kenmerken

Artikelnummer Plaatdikte [mm] Standaard-
afmetingen [mm]

Platen
per pallet [stuks]

Gewicht
per pallet [kg]

8
8 40

40

Technische gegevens

Statische gegevens

PROMATECT®-H is geschikt voor:

•
• Plafonds
•
• Gevelelementen

® -

-

van een velvormende, waterdichte, dampdoorlatende 
-

-
-

Transport en opslag
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Montagerichtlijnen Wat doet staal bij brand?
Bewerking

® -
-

Bevestigingsmiddelen

-
-

-

-

-

-
-

Afwerking van PROMATECT®-H
Voorbehandeling

Behangen

-

Schilderen

-

-

Betegelen

-

-

-
-

-

-

-

Kwarts en stof

-

-

-
-
-

-

Vraag naar onze veiligheidsinformatie voor meer 
details.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

Brandbescherming voor stalen draagconstructies berekenen?

-

-

®

promat .com
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®-H

bekleed met PROMATECT®-H platen, die in elkaar bevestigd worden met nieten. Met deze beschermings-

® -
-
-

e

ste

-

-

Ingebouwde kolommen of liggers

-

®

-
-

-

® -
-

®

-
®

®

®-H 

Brandweerstand Getest conform Rapportnummer

4 4

4

Bescherming van staalconstructies
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Vereenvoudig de installatie van 
PROMATECT®-H in staaltoepassingen
PROMATECT®-H Klosstroken

® -

-

®

• Toegepast bij het plaatsen van 
brandwerende staalbekleding

• Snellere installatie door het gebruik 
van op maat voorgezaagde stroken

• Geen voorbereidend snijwerk meer 
voor het maken van onbrandbare 
wigklossen

• Bestaat uit hetzelfde materiaal als 
de staalbekleding zelf

®-H

PROMATECT®-H platen, die op klossen worden bevestigd met nieten. Met deze beschermingstechniek kan 

®

-

-
e

ste

®

-

-

Brandweerstand Getest conform Rapportnummer

4

4

Technische toelichting:

®

®

®

4

Toch liever zelf klosstroken zagen?
® ®-H 

® -
-

80
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Wat doet beton bij brand?
-
-
-

-

-

-

-
-

-
-

-
-
-

-
-

®

Bescherming van betonconstructies

De betonnen kolommen of liggers worden kastvormig bekleed met PROMATECT®-H platen, die recht-
streeks in het beton worden bevestigd. Met deze beschermingstechniek kan een brandweerstand bereikt 

® -
-

-

-
-
-

-
®

Brandweerstand Getest conform Rapportnummer

4

Kolom-ligger bekleding met PROMATECT®-H
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Betonnen vloer met PROMATECT®-H Betonnen welfsels met PROMATECT®

®-H platen, die rechtstreeks in het 
beton worden bevestigd. Met deze beschermingstechniek kan een brandweerstand bereikt worden van 

®-H 

®

-
-

®

®-H 
®

-
®

-

® -

met 

senafstand 
 voor de 

®

-
® -

Brandweerstand Getest conform Rapportnummer Brandweerstand Getest conform Rapportnummer
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