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PROMATECT®-H

Promat
Votre partenaire pour la protection passive
contre l’incendie
Promat est l’une des sociétés d’Etex Group. Promat est représenté dans plus de 

européennes.

-

Plus de 40 ans d'expérience 

Depuis des décennies, PROMATECT®-H est le 
choix logique de la gamme de plaques Promat 
pour la protection incendie de structures por-
teuses de bâtiments. Cette plaque est un élément 
incontournable dans le secteur de la construction, 
grâce à une combinaison unique de performances 
étayées par des résultats d’essais et une qualité 
irréprochable. Après 40 ans d’essais et d'expé-
rience pratique, nous faisons le point et dressons 
la liste des caractéristiques et des performances 
qui rendent cette plaque si unique.

PROMATECT®-H protège des structures por-
teuses en acier et béton contre l’incendie et 

plaque parfaite donc pour des solutions testées 
résistantes au feu, esthétiques et durables, qui en 
plus est facile à monter. Ce qui explique pourquoi 
PROMATECT®-H est le grand favori des clients, ar-
chitectes, entrepreneurs et sociétés de pose.

Installation facile et rapide
®

Résistant à l’humidité
®-H convient aux applications résistantes 

Solide et durable

Résistant à la putréfaction et aux parasites
®

-
-

Résistant aux séismes

®-H ont été exposées 

®

RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ

SOLIDE ET DURABLE

INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

BONNES PROPRIÉTÉS ISOLANTES

STABILITÉ PROLONGÉE

RÉSISTANT À LA PUTRÉFACTION
ET AUX PARASITES

A1 INCOMBUSTIBLE

PRODUIT DE RÉFÉRENCE POUR 
LES LABORATOIRES DE TESTS 
D'INCENDIE EXTERNES

FABRIQUÉ EN BELGIQUE

DOMAINES D'APPLICATION TRÈS VASTES 

RÉSISTANT AUX SÉISMES

Bonnes propriétés isolantes

Stabilité prolongée en cas d’incendie
®-H 

-

-

Incombustible
®

au développement de l’incendie.
®-H
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PROMATECT®-H est une plaque en silicates 
de calcium autoclavée incombustible avec 
une bonne résistance à l’humidité et aux 
chocs. En raison de ses propriétés particu-
lières, PROMATECT®-H est une plaque poly-
valente qui convient aux projets de rénova-
tion et de nouvelle construction.

plaque depuis des décennies déjà à cause 
de sa qualité supérieure et de sa facilité de 

ses avantages pour les projets de Design, 
Build et Maintain, précisément parce que 
le client est responsable de la maintenance 
de ces projets. PROMATECT®-H a une très 
longue durée de vie, un aspect qui revêt 
une importance croissante. PROMATECT®-H 
vous permet de construire à l’épreuve du 
futur.

®

-

-

En Belgique, les exigences en matière de résistance au feu pour les bâtiments varient généralement entre 

protection incendie de structures acier et béton démontrent que PROMATECT®-H contribue à la protection 
d'une poutre ou d'une colonne en acier ou en béton, même après une durée de 6 heures. Pour la protection 
de structures en béton en particulier, PROMATECT®-H a été testé avec succès suivant des courbes de tempé-

exposée à des températures jusqu'à 1100°C. Une pensée rassurante.

Composition Performances

® -

®

®-H 

Approche locale & durable
® -

sur la route et la construction d’une station d’épura-
-

sur le site de production.

-

-

compter sur un partenariat solide !
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Dimensions, poids et conditionnement Domaines d’application

Caractéristiques

N° d’article Épaisseur
de plaque [mm]

Dimensions
standard [mm]

Plaques
par palette [pièces]

Poids
par palette [kg]

8
8 40

40

Données techniques

Blanc cassé

Données statiques

PROMATECT®-H convient aux applications 
suivantes :

•
•
•
•

-

®-H en état de saturation de l’eau 

-

-

-

Transport et stockage
-
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Instructions de montage Le comportement de l'acier en cas 
d’incendie

Mise en œuvre
®-H peuvent simplement être 

-

-
cation.

-

-
-

Finition du PROMATECT®-H
Traitement préalable

-
-

Tapissage

-

Peinture

-

-

la peinture.

Carrelage

-

-

Quartz et poussière

-
-

-

-
-
-

Demandez notre information de sécurité pour plus 
de détails.

-

-

-

-

-
-

Une protection de la structure porteuse en acier s’im-
-

-

Calculer la protection résistante au feu de structures porteuses en acier ?

-

-

®

promat .com
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PROMATECT®-H
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Protection de structures porteuses 
en acier

par un encoffrement réalisé en plaques PROMATECT® -

®

®-H

e

-
e 

-

4.

Colonnes ou poutres intégrées

®

®

® -

-
siveté dans cette situation.

®

®

® -

Fiche système Résistance au feu Testé suivant N° du rapport

4 4

4

A

B

®-H
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PROMATECT®-H pour la protection
de structures en acier
PROMATECT®-H bandes de calage

®-H sont uti-
-

-

®-H.

• Destinée à l'installation d'encof-
frements d'acier résistants au feu

• Installation plus rapide grâce aux 
bandes de calage coupées sur mesure

• Plus de sciage préliminaire pour 
la réalisation de cales en biais 
incombustibles

• Composé du même matériau que le 
revêtement lui-même

®-H

par un encoffrement réalisé en plaques PROMATECT® -

Poutre en acier.
®

®

e

e 

®

constituée de deux morceaux découpés corres-

4.

Fiche système Résistance au feu Testé suivant N° du rapport

4

4

®-H.
®-H.

4. Joint.

®-H

4

Préférez-vous scier vous-même les bandes 
de calage ?

® -
®-H d’une épais-

-
®. Les 

80
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Le comportement du béton en cas 
d’incendie

-

-

-

-

-

-
ternes.

-
sions.

-

-

-

-

-

limite aux poutres et colonnes avec une coupe mini-

en ®

Protection de structures porteuses 
en béton

®-H
®-H, 

®

4. -

® PRO.

Fiche système Résistance au feu Testé suivant N° du rapport

4
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®-H ®

®-H, qui sont Un hourdis en béton est protégé à la face inférieure par une double couche de plaques PROMATECT®-H

®

®-H.

Promat®

®-H.

® PRO.

conditions environnantes.
® -

-

®

®-H.
-
-

Fiche système Résistance au feu Testé suivant N° du rapport

Fiche système Résistance au feu Testé suivant N° du rapport
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