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Sécurité incendie de façades
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Promat
Votre partenaire pour la protection passive
contre l’incendie
Promat est l’une des sociétés d’Etex Group. Promat est représenté dans plus de 

européennes.

-

www.promat.com
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Pour tenter de prévenir les grands in-
cendies de façades, tels que plusieurs 
se sont produits ces dernières années, 
des exigences supplémentaires ont été 
imposées en matière de sécurité incen-
die des façades depuis la publication, le 
20 mai 2022, de la révision de l'arrêté 
royal du 7 juillet 1994. Pour empêcher 
la propagation du feu à travers la cavi-
té d'air d'un mur creux traditionnel, des 
barrières résistantes au feu, appelées 
cavity barriers, sont prescrites à des en-

propose ici différentes solutions avec 
les produits Promat Silverliner® OSCB, 
en fonction de la durée et de la largeur 
requises de la cavité d'air continue.

Introduction
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Propagation de l’incendie via la façade
principalement selon l’un des trois scénarios suivants :

Via la surface du revêtement
-

2 Entre deux compartiments :

-

3. Via le système de façade : un incendie peut se pro-
-

-
cavity bar-

riers. 

2 3
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Législation 
Le paragraphe 6 « façades » de l’annexe 5/1 à l’AR « Normes de base » détermine les exigences auxquels 
les façades de nouveaux bâtiments doivent répondre. Les façades des bâtiments, pour lesquels le permis 
de bâtir a été délivré après le 1er juillet 2022, doivent répondre aux exigences mentionnées dans les ta-
bleaux 1 et 2. Le tableau 1 stipule les exigences imposées au revêtement de la façade en conditions d’ap-

composants substantiels, comme l’isolation de la façade.

-

Type de bâtiment Bâtiments
élevés

Bâtiments
moyens

Bâtiments bas

Type d'utilisateurs

Non autonomes
(type 1)

Autonomes et 
endormis (type 2) 
ou autonomes et 
vigilants (type 3)

Revêtement
de façade(1) A2-s3, d0(2) C-s3, d1(2)

Type de composants
de façade

Type de bâtiments

Bâtiments élevés Bâtiments moyens Bâtiments bas

Pas complètement protégés contre l'incendie

Tous les composants, 
à l'exception des

montants

OU E

Montants -
Complètement protégés contre l'incendie grâce à un élément répondant aux exigences suivantes

K2 30 ou EI 30 K2 10 ou EI 15 -

Tous les composants E -

Tableau 2 : Réaction au feu des composants essentiels de la façade.
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-
2 30 ou une 

Élément de construction 
avec une capacité de pro-

2 30 ou une résistance au 
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Solutions Promat

-
male de 1 m et répondre à l’exigence de résistance au feu E 60, qui peut être démontrée sur la base de la 

®

2. ®

-

3.

4. 3 -

®

®

®

®

®

Performances du système Épaisseur (en mm) Poids (kg/m3) Hauteur maximale (en mm)

-
Résistance au feu Testé conformément à Numéro du rapport

•

2

4

3
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•

®

2.

3.

-
®

Performances du système Épaisseur (en mm) Poids (kg/m3) Hauteur maximale (en mm)

-
Résistance au feu Testé conformément à Numéro du rapport

3

2

3
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-

-

-

-

-

pour l’interruption des lames d’air continues avec une 
-

-
-

sons de solutions pour la protection des isolants com-

-
rompre la lame d’air et de permettre ainsi une venti-

-

-
rences dans l’apparence.

®

-

Protection E

Pas de protec-

E + solu-

-
-

2

Promat
Silverliner®

Largeur 
de la lame* [mm]

Largeur
de l’entrefer [mm]

E
[min]

I
[min]

90 30
30

90

90 90

+

+

*Lame de ventilation incluse.

Tableau 3 : Solutions types.
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® SEB
Épaisseur [mm] E [min] I [min]

30 30

®

2.
3.

®

2. Promat®

3.

2

32

3Promat Silverliner® OSCB

® SEB

®

® ®
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® -

Promat Silverliner® Largeur de la lame [mm] E [min] I [min]

90
30

®

2.

2Promat Silverliner® OSCB X

® ®

®

2. Promat®

3.

32® SEB 
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Aperçu du produit

*

**

***

Profondeur maxi-
male de la cavité

Ouverture de 
ventilation Critère E Critère I Longueur Épaisseur

* 90 30

Promat Silverliner® OSCB 1

Profondeur maxi-
male de la cavité

Ouverture de 
ventilation Critère E Critère I Longueur Épaisseur

** 30

Promat Silverliner® OSCB 2

Profondeur maxi-
male de la cavité

Ouverture de 
ventilation Critère E Critère I Longueur Épaisseur

*

Promat Silverliner® OSCB 3

Profondeur maxi-
male de la cavité

Ouverture de 
ventilation Critère E Critère I Longueur Épaisseur

* 90 90

Promat Silverliner® OSCB 5

Épaisseur [mm] 
du produit Critère E Critère I

***

Longueur Épaisseur
30 minutes 30 minutes

®

Profondeur maxi-
male de la cavité

Ouverture de 
ventilation Critère E Critère I Longueur Épaisseur

** 90

Promat Silverliner® OSCB 4

Profondeur maxi-
male de la cavité

Ouverture de 
ventilation Critère E Critère I Longueur Épaisseur

* 90 2 mm

Promat Silverliner® OSCB X 25

Profondeur maxi-
male de la cavité

Ouverture de 
ventilation Critère E Critère I Longueur Épaisseur

* 30 4 mm

Promat Silverliner® OSCB X 50
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Manuel de pose
Barrières résistantes au feu

Promat Silverliner®
®
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Promat Silverliner® OSCB
Installation
• ®

lame d’air.

® ® ® ® ®

• ®

d’air ouvertes.
• ®

•
®

®.

• ® -
tante éventuelle.

• Appliquez les éléments Promat Silverliner® avec une largeur adaptée à la largeur de la lame d'air : largeur 
lame d'air + entrefer.

• ®

®
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•

•

• Posez au ® 200 à 650 mm.

• ®

Autres points importants
•

®

• ® ®.
• ®
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®

• ®

• ® dans la lame d’air.
•
• ®

•
• ®

• ® de 
sorte qu’au moins 50% de l’écran soit soutenu.

®

•
cas d’incendie.

® peuvent être installées de 2 façons :
• er

  mentaires -

Installation
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• 2me

• ®

•

•
pour utilisation en cas d’incendie.

Raccords, joints et ruban
• ®

• ®

•

•
•
• ®.
• ®

®
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