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Descripción
Producto en polvo formulado para mezcla con 
agua, desarrol lado para adher ir placas de yeso 
sobre paredes en mamposter ía, bloque o concreto.  
La mezcla de polvo con agua forma una pasta que 
produce un inmediato efecto " ventosa" que permite 
instalar el s is tema sin la necesidad de sujetar la placa.

Usos
• Pegamento para adhesión de placas de yeso 

Gyplac a muros de mamposter ía, ladr i l los , bloque 
o concreto, como remplazo al pañete t radicional 
para la nivelación de muros inter iores.

Ventajas
• Excelente adherencia en mamposter ía con 

ladr i l los de arci l la, bloques de cemento y 
concreto vaciado. 

• Excelente t iempo de t rabajabil idad que permite 
mejores rendimientos de instalación. 

• Alto efecto ventosa que genera agarre inmediato 
al sust rato. 

• Fácil preparación del producto.

Presentación
• Bul to de 25kg

Rendimiento: 
Aprox. 2.5kg/m2, que corresponde a instalar  entre 10  a 
10,5 m² por saco, o la instalación de hasta 3,5 placas de 
yeso Gyplac de 1,22 m x 2,44 m.

Los rendimientos varían, de acuerdo con los desplomes de 
los sustratos,  la cantidad y tamaño de las motas aplicadas.

Almacenamiento
• Siempre almacenar bajo techo. 
• Acopiar en un lugar vent i lado.
• Evi tar la exposición prolongada al sol y al 

contacto con el agua.
• Almacenar máximo en un pallet  en al tura hasta 

10 sacos, s in sobreponer pallets .  
• No debe acopiarse otro mater ial sobre este 

producto.
• El producto en su empaque or iginal s in abr ir y s in 

usar t iene una vida út i l  de 6 meses después de su 
fecha de fabr icación impresa en el empaque.

Transporte
 
Los sacos deben cargarse est ibados con una al tura 
máxima de 2 est ibas por arrume.

Manipulación
Seguir recomendaciones de almacenamiento, 
desembalar solo antes de ser ut i l izado.

Propiedades técnicas 

Pegamento Revoque en Seco
Variables Unidad

Color Beige

Estado Solido

Consistencia Pastosa

Viscosidad  cP (25°C, 1 
rpm )

<1.200.000

Tiempo de trabajabilidad ≤ 60 min
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Recomendaciones de 
Aplicación del revoque en seco:

Antes  de  aplicar Pegamento Revoque Seco  
Gyplac® a  las paredes  o  muros  perimetrales,  
es  imprescindible que la cara del muro que da al 
exterior se encuentre convenientemente  imper-
meabilizada  y  aislada, de  la  misma  manera  
que  debe  hacerse  cuando  se aplica un revoque 
(pañete) y estuco convencional.
Se sugiere que todos los cerramientos, tanto los 
de puertas  como  los  de  las  ventanas,  se  en-
cuentren instalados  y  con  sus  vidrios  antes  de  
comenzar  la ejecución del Sistema de Revoque 
seco Gyplac®.

Como complemento a los tratamientos de juntas 
y acabados de las placas Gyplac use  la  Masilla 
en Polvo Gyplac de secado rápido y la 
Masilla en Pasta l ista para usar Gyplac 

      Para mayor información por favor consul tar en 
nuestra página web la Guía de Instalación 
del Sistema de Revoque Seco Gyplac 

Recomendaciones 
de Instalación

Instrucciones de Preparación

• La preparación se debe hacer s iempre en una 
caneca de boca  ancha  y  de  una  capacidad  
aproximada  de  5 galones  (19  l i t ros).  El  
recipiente  debe  estar  totalmente  l impio,  l ibre  
de  impurezas  y  residuos  de  preparaciones  
anter iores para no al terar el t iempo de f raguado 
de la mezcla preparada. 

• Pr imero se debe ver ter el agua en la caneca a 
razón de 2 par tes de polvo por 1 par te de agua. 
Se recomienda el uso de recipientes medidores.

• Agregue  lentamente  el  polvo  esparciéndolo  
f inamente  sobre el agua en forma de l luvia. Nunca 
se debe ver ter el polvo directamente del saco, 
pues esto produce grumos. Antes   de   ver ter   el   
polvo   en   el   agua   se   recomienda   revolver  
directamente  con  la  mano  el  contenido  dentro  
del  saco.  El  polvo  debe  ser  esparcido  dentro  
del  agua  hasta saturar la, pudiendo apreciar 
dentro de la caneca la formación de “ is las”, y 
hasta que el polvo sobresalga de  la  super f ic ie  
del  agua  unos  2  o  3  cent ímetros.  Se  rei tera  
la  impor tancia  de  respetar  la  relación  agua/
polvo recomendada.

• Deje  reposar  durante  dos  o  t res  minutos,  para  
que  las  par t ículas de polvo se hidraten.

• Con  un  bat idor  mecánico,  compuesto  por  un  
taladro  eléctr ico   y   un   mezclador  ,    bata   
el   contenido   dentro de la caneca durante t res 
minutos hasta obtener una pasta consis tente y 
homogénea.

• Para  instalar  las  placas  de  yeso  Gyplac  sobre  la  
pared  con  el  Sistema  Revoque Seco Gyplac  por 
favor seguir las siguientes indicaciones:  Las  motas  
se  distribuyen  en  el  ancho  de  los  1.22m  en 4 
líneas, se instalan 10 motas en el borde y en las tres 
f ilas restantes  9  motas,  separadas  máximo  30cm.  
(ver  diagrama  anexo)  Se  busca  que  en  la  unión  
de  las  placas  las  motas  queden distribuidas en 
zig-zag, de manera tal que al instalar las  placas,  
las  motas  se  distribuyan  a  cada  lado  de  la  
junta  generando una junta sólida.El tamaño de las 
motas se estima en un diámetro entre 8 y 10 cm y 
una altura de 5cm.
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Instrucciones de Seguridad: 
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Evi te el contacto prolongado del producto con 

la piel.
• No  inger ir,   no  inhalar ;  esta  masi l la  es  

i r r i tante  para  los  ojos  y  para  las  mucosas,  
en  caso  de  contacto,  lave  la  par te  afectada  
con  abundante  agua  l impia,  no  f rote  y  
consul te al médico.

• Se  recomienda  el  uso  de  guantes  y  gafas  
durante  la  manipulación del producto.

• Lave constantemente las herramientas.

Limitaciones
• No mezclar con otros productos.
• Este producto absorbe fáci lmente la humedad del 

ambiente y puede generar grumos. Después de la 
preparación, el t iempo de f raguado del producto 
es de 60 minutos, por lo tanto, se debe  preparar  
la  cant idad  necesar ia  a  ut i l izar  durante  este 
per íodo de t iempo.

• Las condiciones ambientales y de vent i lación del 
lugar de aplicación pueden cambiar los t iempos 
de secado del producto.

• No aplique el producto sobre super f ic ies húmedas. 
• El Sistema Revoque Seco Gyplac®  no debe tener 

ninguna carga adicional tales como enchapes u 
otros s imilares. Para zonas donde se recibirán 
enchapes cerámicos, s in excepción,  las placas 
deberán estar f i jadas con torni l los a est ructuras 
de sopor te.

• Este producto ha s ido desarrol lado como adhesivo 
para placas de yeso sobre revoques, pañetes, 
paredes de ladr i l lo, bloque o concreto. Se requiere 
prueba de adherencia sobre otros sust ratos previo 
a la aplicación.

• Después de abier to el empaque, ut i l izar todo el 
producto para evi tar la formación de grumos en el 
mater ial o al teraciones en el producto.
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Nota: El uso que se le dé a la información contenida en el presente documento es 
responsabilidad de la persona o personas que la estén  utilizando y se considera actualizada 
hasta el día de su publicación. Etex podrá realizar modificaciones sin previo aviso. Para 
verificar si el contenido del presente documento está vigente, comunicarse al correo contacto.
colombia@etexgroup.com o la línea WhatsApp (57) 317 275 29 63.

      Como par te del Sis tema Revoque Seco, para 
los tratamientos de juntas y acabados de 
las placas Gyplac use la masil la en Polvo 
Gyplac de secado rápido y la masil la en 
pasta l ista para usar Gyplac. 

Otros productos 
complementarios del sistema


