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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr

48UGW39NRN20011

o
URSS

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Izolacja cieplna w budownictwie
3. Producent:
URSA Polska Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3, reakcja na ogien System 1
5. Norma zharmonizowana:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nr 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zharmonizowana
Podstawowa charakterystyka Spetnienie specyfikacja
techniczna
6.1 Reakcja na ogien Reakcja na ogien Euroklasy Al
Uwalnianie sie substancji L . Metoda
. . Uwalnianie substancji . .
6.2 niebezpiecznych do i i zharmonizowana nie NPD
. . niebezpiecznych )
Srodowiska wewnetrznego zostata okreslona
Wskaznik pochtaniania o
6.3 .. Pochtanianie dZzwieku AP, AW NPD
dzwieku
Sztywnos$¢ dynamiczna SD NPD
Wskaznik izolacyjnosci od Y y
L . Grubos¢ dL dL NPD
6.4 | dzwiekéw uderzeniowych —
. Scisliwos¢ CP NPD
(dla podtdg) - -
Opodr przeptywu powietrza AFr NPD
Wskaznik izolacyjnosci od
dzwiekow powietrznych EN
6.5 N P Y Opér przeptywu powietrza AFr 2 5 kPa*s/m? 13162:2012+A1:2015
przenoszonych droga (PN-EN
bezposrednia Niotods 13162+A1:2015-04)
Ciaggte spalanie w postaci Ciaggte spalanie w postaci . .
6.6 . . . . zharmonizowana nie NPD
zarzenia zarzenia .
zostata okredlona
Deklarowany wspétczynnik |Nominalna grubos¢ dy| Deklarowany opér cieplny
przewodzenia Ap [W/m*K] [mm] Rp [M?*K/W]
40 1,00
45 1,15
6.7 Opor cieplny 0,039 50 1,25
60 1,50
70 1,75
80 2,05
95 2,40



http://www.ursa.pl/

Deklarowany wspotczynnik

Nominalna grubos¢ dy

Deklarowany opér cieplny

przewodzenia Ap [W/m*K] [mm] Rp [M?*K/W]
100 2,55
120 3,05
140 3,55
150 3,80
160 4,10
180 4,60
6.7 Opor cieplny 0,039 195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
Grubos¢ Tolerancja grubosci T T2
‘. Dfugotrwata nasigkliwosé
6.8 | Przepuszczalno$¢ wody Ugotrivala nasigriwosc WL(P) NPD
woda
Przepuszczalnosé par
6.9 P . pary Przenikanie pary wodnej MU 1
wodnej
o . Naprezenia ’S'CISka’jE%CE Iu'b cs NPD
6.10| Wytrzymatos¢ na Sciskanie | wytrzymatosé na Sciskanie
Obcigzenie punktowe PL NPD
L . " Witasciwosci uzytkowe reakcji na ogien dla wyrobdéw z wetny mineralnej nie
Trwatosc reakcji na ogien L . - . .
. , pogarszaja sie w czasie. Klasyfikacja wyrobu wedtug Euroklas jest zwigzana z
w funkgji ciepta, warunkéw L. L. . , . . .. .
6.11 , zawartoscig czesci organicznych, ktére nie moga zwiekszac sie w czasie
atmosferycznych, starzenia
degradacji
/ deg ) Euroklasa Al
Wspétczynnik przewodzenia ciepta wyrobow
z wetny mineralnej nie zmienia sie w czasie,
Trwatosé oporu cieplnego L ) . doswiadczenie wykazato stabilnos¢ struktury
Opor cieplny - wspotczynnik . . .. .
w funkcji ciepta, warunkéw L wtdkien, a pory nie zawierajg zadnych innych
6.12 przewodzenia ciepta , . .
atmosferycznych' starzenia gazow, niz powietrze atmosferyczne.
/ degradacji
Deklarowane poziomy patrz punkt 6.7
Trwatos¢ wtasciwosci DS (70,-) NPD
Wytrzymatosé na Wytrzymatos¢ na roz'clqganu.a
6.13 . . L prostopadte do powierzchni TR NPD
rozcigganie / zginanie
czotowych
Trwatos¢ wytrzymatosci na
6.14 Sciskanie w funkcji Petzanie przy sciskaniu cC NPD

starzenia / degradacji

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza

deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng

odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(a):

Dabrowa Gornicza

08.01.2020

Dyrektor Za Yt




DECLARATION OF PERFORMANCE
No 48UGW39NRN20011

e
YRS

1. Unique identification code of the product-type:
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. Intended use/es:
Thermal insulation for building
3. Manufacturer:
URSA Polska Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. System/s of AVCP:
SYSTEM 3, reaction to fire SYSTEM 1
5. Harmonised standard:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Notified body/ies:
No 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. Declared performance/s:
Harmonized
Essential characteristics Performance technical
specification
6.1 Reaction to fire Reaction to fire Euroclasses Al
Release of dangerous Rel fd Harmonization
nger
6.2 | substances to the indoor elease ot dangerous method has not been NPD
. substances .
environment determined
6.3 | Acoustic absorption index Sound absorption AP, AW NPD
EN
Dynamic stiffness SD NPD 13162:2012+A1:2015
64 Impact noise transmission Thickness dL dL NPD (PN-EN
' index (for floors) Compressibility CcP NPD 13162+A1:2015-04)
Air flow resistivity AFr NPD
Direct airborne sound
6.5 . . Air flow resistivity AFr > 5 kPa*s/m?
insulation index
Continuous glowing Continuous glowin Harmonization
6.6 : g & method has not been NPD
combustion combustion .
determined
Declared thermal Nominal thickness dy| Declared thermal resistance
conductivity Ap [W/m*K] [mm] Rp [M?*K/W]
40 1,00
45 1,15
50 1,25
60 1,50
70 1,75
80 2,05



http://www.ursa.pl/

95 2,40
100 2,55
120 3,05
6.7 Thermal resistance 140 3,55
0,039 150 3,80
160 4,10
180 4,60
195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
Thickness Thickness tolerance T T2
6.8 Water permeability Long-lasting water absorption WL(P) NPD
6.9 | Water vapour permeability| Water vapour transmission MU 1
Compressive stress or
: P . CS NPD
6.10] Compressive strength compressive strength
Point load PL NPD
o . The fire performance of mineral wool does not deteriorate with time. The Euroclass
Durability of reaction to e . . . .
) . classification of the product is related to the organic content, which cannot increase
fire against heat, o
6.11 . with time
weathering,
ageing/degradation
geing/deg Euroclass Al
Thermal conductivity of mineral wool products does
. not change with time, experience has shown the
Durability of thermal . . . .
. . Thermal resistance and fibre structure to be stable and the porosity contains
resistance against heat, . o
6.12 . thermal conductivity no other gases than atmospheric air
weathering,
ageing/degradation
geing/deg Declared levels refer to section 6.7
Durability characteristics DS (70,-) NPD
. Tensile strength
6.13| Tensile / Flexural strenght ) g TR NPD
perpendicular to faces
Durability of compressive
6.14| strength against ageing/ Compressive creep cC NPD

degradation

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer

identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dabrowa Gornicza

08.01.2020




LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 48UGW39NRN20011

o Co
URSE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. Verwendungszweck(e):
Warmedammstoffe fir Gebaude
3. Hersteller:
URSA Polska Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
SYSTEM 3,brandverhalten SYSTEM 1
5. Harmonisierte Norm:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Notifizierte Stelle(n):
Nr. 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. Erklarte Leistung(en):
Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation
6.1 Brandverhalten Brandverhalten Euroklasse Al
Freisetzung gefahrlicher Freiset Eshrlich hBlsher I.(e.m:
62 Stoffe, Abgabe in das reisetzung gefahrlicher aimon|5|er e NPD
. . Stoffe Prifmethode
Gebadudeinnere .
verfiigbar
6.3 Schallabsorptionsgrad Schallabsorption AP, AW NPD
EN
Dynamische Steifigkeit SD NPD 13162:2012+A1:2015
64 Trittschalliibertragung Dicke dL dL NPD (PN-EN
. ( fur Boden) Zusammendriickbarkeit cp NPD 13162+A1:2015-04)
Stromungswiderstand AFr NPD
6.5 Luftschallddmm-MaR Stromungswiderstand AFr > 5 kPa*s/m?
Bisher keine
6.6 Glimmverhalten Glimmverhalten hatmon|5|erte NPD
Prifmethode
verfiigbar
Deklarierte Deklarierter
Warmeleitfahigkeit A, Nenndicke dy [mm] Warmedurchlasswiderstand
[W/m*K] Rp [m**K/W]
40 1,00
45 1,15
50 1,25
60 1,50
70 1,75
80 2,05



http://www.ursa.pl/

95 2,40
100 2,55
. . 120 3,05
Warmedurchlasswidersta
6.7 d 140 3,55
n
0,039 150 3,80
160 4,10
180 4,60
195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
Dicke Dickentoleranz T T2
. L haltend
6.8 Wasserdurchlassigkeit ang anhaftende WL(P) NPD
wasseraufnahme
Wasserdampfdurchlassigk
6.9 :it & Wasserdampfdiffusion MU 1
o Druckspanm{ng (.)der cs NPD
6.10 Druckfestigkeit Druckfestigkeit
Punktlast PL NPD
Dauerhaftigkeit des Das Verhalten von Mineralwolle bei Brandeinwirkung verschlechtert sich nicht mit
Brandverhaltens unter der Zeit. Die Euroklassen- Einteilung des Produkts bezieht sich auf den Gehalt an
6.11 Einfluss von Wéarme, organischen Bestandteilen, der sich mit der Zeit nicht erhéht.
Witterungseinfliissen,
Alterung/ Abbau Euroklassen Al
Die Warmeleitfahigkeit von Produkten aus
Dauerhaftigkeit des Mineralwolle verdndert sich nicht mit der Zeit.
Warmedurchlasswidersta . . Erfahrungen haben gezeigt, dass die Faserstruktur
. Warmedurchlasswiderstand . . . .
ndes unter Einfluss von . o stabil bleibt und das relative Porenvolumen keine
6.12 . und Warmeleitfahigkeit ..
Warme, anderen Gase als Luft enthilt.
Witterungseinfliissen,
Alterung/ Abbau Deklarierte Werte siehe Abschnitt 6.7
Dimensionsstabilitat DS (70,-) NPD
. L Zugfestigkei krech
6.13| Zug-/ Biegefestigkeit ugfestigkeit senkrecht zur TR NPD
Plattenebene
Dauerhaftigkeit der
Druckfestigkeit unt it- Kri i
614 ruckfestigkeit unter Langzeit- Kriechverhalten bei cc NPD

Einfluss von Alterung/
Abbau

Druckbeanspruchung

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklirten Leistung/den erkldrten Leistungen. Fiir die Erstellung der
Leistungserkldarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dabrowa Gornicza

08.01.2020

Betriebslejter?,”

o




PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Nr. 48UGW39NRN20011

e
URSS

1. Jedinecny identifika¢ni kéd vyrobku:
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. Urcené poutiti:
Tepelnéizolacni vyrobky pro budovy
3. Vyrobce:
URSA Polska Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti:
Systém 3,reakce na ohen Systém 1
5. Harmonizovana norma:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Oznameny subjekt nebo oznamené subjekty:
Nr. 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. Deklarované vlastnosti:
Harmonizovand
Zakladni charakteristika Dodrzeni technicka
specifikace
6.1 Reakce na ohen Reakce na ohen Eurotfidy Al
Uvolnovani nebezpecnych Uvolfiovani neb 2nvch Harmonizovana
, L volriovani nebezpecnyc
6.2 latek do vnitiniho litek pecny metoda nebyla NPD
prostredi ate urcena
6.3 | Index zvukové pohltivosti Zvukova pohltivost AP, AW NPD
Dynamicka tuhost SD NPD EN
@ 13162:2012+A1:2015
64 Index krocejové TIOth ka, dL di NPD (PN-EN
" | neprizvuénosti (u podlah) StlaCl'fe_lnost _ cP NPD 13162+A1:2015-04)
Odpor proti proudéni
AFr NPD
vzduchu
Index vzduchové i éni
65 vzdu ' Odpor proti proudéni AFr > 5 kPa*s/m?
neprizvucnosti vzduchu
. o Harmonizovana
Horeni prostupujicim . sy .
6.6 Hofeni prostupujicim zhnutim metoda nebyla NPD

Zhnutim N
uréena

Deklarovany soucinitel

Nominalni tloustka dy

Deklarovany tepelny odpor Ry

tepelné vodivosti Ap [ W/m*K] [mm] [Mm2*K/W]
40 1,00
45 1,15
50 1,25
60 1,50
70 1,75
80 2,05



http://www.ursa.pl/

95 2,40
100 2,55
120 3,05
6.7 Tepelny odpor 140 3,55
0,039 150 3,80
160 4,10
180 4,60
195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
Tloustka Tolerance tloustky T T2
6.8 Propustnost vody Dlouhotrvajici absorpce vody WL(P) NPD
6.9 Propustnost vodni pary Propustnost vodni pary MU 1
Napet
apéti v tlaku nebo pevnost v cs NPD
6.10 Pevnost v tlaku tlaku
Bodové zatizeni PL NPD

Stdlost reakce na ohen pfi
pUsobeni tepla, vlivu
pocasi, starnuti /
degradaci

6.11

Vlastnosti reakce na ohen mineralni viny se s casem nezhorsuji. Klasifikace vyrobku

na Eurotfidy se vztahuje k obsahu organickych latek, ktery se nem(ze zvysit s casem.

Eurotrid Al

Stalost tepelného odporu
6.12] pfizvysSeni tepla, vlivu
pocasi, starnuti/degradaci

Tepelny odpor — soucinitel
tepelné vodivosti

V pripade vyrobku z mineralni viny se jejich tepelna
vodivost neméni, struktura vldken je stala a pory
obsahuji pouze atmosféricky vzduch.

Prohlasené urovné viz ¢ast 6.7

Rozmérova stabilita DS (70,-) NPD
P hu kolmo k
6.13| Pevnost v tahu/ohybu evnost V tja u koimo TR NPD
roviné desky
Stalost pevnosti v tlaku pfi L,
6.14 Dotvarovani tlakem cCc NPD

starnuti / degradaci

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

Vlastnosti zde uvedeného vyrobku jsou ve shodé s deklarovanymi vlastnostmi. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava v

souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 na vyhradni odpovédnost zde uvedeného vyrobce.

Jménem vyrobce podepsal/a:

Dabrowa Gdrnicza

08.01.2020




VYHLASENIE O PARAMETROCH

& 48UGW39NRN20011 s
URSa
1. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku:
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. Zamyslané poutzitie/poutitia:
Tepelnoizola¢né vyrobky pre budovy
3. Vyrobca:
URSA Polska Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 3,reakcia na ohen Systém 1
5. Harmonizovana norma:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Notifikovany(-é) subjekt(-y):
¢. 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. Deklarované parametre:
Harmonizovana
Zakladna charakteristika Dodrzanie technicka
Specifikacia
6.1 Reakcia na ohen Reakcia na ohen Euroclass Al
Uvolfiovanie Uvolfovanie nebezpeénvch Harmonizovana
6.2 nebezpecnych latok do lstok it metdda nebola NPD
vnutorného prostredia ato uréena
Index zvukovej , . ,
6.3 . . Zvukova pohltivost AP, AW NPD
pohltivosti EN
Dynamicka tuhost SD NPD 13162:2012+A1:2015
Index prenosu L ribka. dL m NPD (PN-EN
6.4 krokového hluku LG - 13162+A1:2015-04)
Stlacitelnost CP NPD
(pre podlahy) - -
Odpor prudenia vzduchu AFr NPD
Index vzduchove;j i pru i
65 ' c 'J Odpor proti prudeniu AFr > 5 kPa*s/m?
nepriezvucnosti vzduchu
Harmonizovana
Pokracujuce horenie Pokracujlce horenie
6.6 ) ) metdda nebola NPD

Zeravenim

Zeravenim

urcena

Deklarovany sucinitel

Nominalna hribka dy

Deklarovany tepelny odpor R,

tepelnej vodivosti Ay [W/m*K] [mm] [M2*K/W]
40 1,00
45 1,15
50 1,25
60 1,50
70 1,75
80 2,05

10
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95 2,40
100 2,55
120 3,05
6.7 Tepelny odpor 140 3,55
0,039 150 3,80
160 4,10
180 4,60
195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
Hrubka Tolerancia hrabky T T2
. , Dlhotrvajuca nasiakavost
6.8 Priepustnost vody ) WL(P) NPD
vody
6.9 |Priepustnost vodnej pary| Priepustnost vodnej pary MU 1
Napatie v tlaku alebo pevnost
, P P CS NPD
6.10 Pevnost v tlaku v tlaku
Bodové zatazenie PL NPD
Trvanlivost reakcie na |Poziarne vlastnosti minerdlnej viny sa ¢asom nezhorsuju. Klasifikacia reakcie na ohen
611 ohen pri pésobeni (eurotrieda) sa vztahuje na organicky obsah, ktory sa nemdze ¢asom zvysit.
' teploty, poveternosti,
starnutia/degradacie Eurotrieda Al
Tepelna vodivost vyrobkov z mineralne] viny sa casom
o, 3 nemeni, skisenost preukazala, Ze vlaknita struktura je
Trvanlivost tepelného , , o B S
. ) Tepelny odpor a tepelna stabilnd a pdry neobsahuju iné plyny okrem
odporu pri pésobeni o, e
6.12 . vodivost atmosférického vzduchu.
teploty, poveternosti,
starnutia/degradacie .
/deg Deklarované urovne, pozri ¢ast 6.7
Rozmerova stélost DS (70,-) NPD
Pevnost v tahu/pri Pevnost v tahu kolmo
6.13 /e : TR NPD
ohybe na rovinu
Trvanlivost pevnosti v
6.14 tlaku Dotvorenie stlacenim cC NPD

pri starnuti a degradacii

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade s
nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnt zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Dabrowa Gornicza

08.01.2020

11
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DECLARATION DES PERFORMANCES
48UGW39NRN20011

o

n

s Co
L P2 =R

1. Code d’identification unique du produit type:
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. Usage(s) prévu(s):
Isolation thermique du batiment
3. Fabricant:
URSA Polska Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. Systeme(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systéme 3, réaction au feu Systéme 1
5. Norme harmonisée:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Organisme(s) notifié(s):
n° 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. Performance(s) déclarée(s):
Spécification
Caractéristiques essentielles Performances technique
harmonisée
6.1 Réaction au feu Réaction au feu Euroclasses Al
Emissions de substances o Méthode harmonisée
N Emissions de substances , .
6.2 | dangereuses a l'intérieur n’a pas été NPD
. dangereuses , .
des batiments déterminée
Indice d’absorption . .
6.3 . Absorption acoustique AP, AW NPD
acoustique EN
. o Raideur dynamique SD NPD 13162:2012+A1:2015
Indice de transmission =y m m NPD (PN-EN
alsseur, . -
6.4 | des bruits d’impact (pour P — 13162+A1:2015-04)
Compressibilité CcpP NPD
les sols)
Résistance au flux d’air AFr NPD
Indice d’isolement aux L . " ,
6.5 o . Résistance au flux d’air AFr >5 kPa*s/m
bruits aériens directs
. Méthode h isé
Combustion avec Combustion avec € O, © arr,'n?nlsee
6.6 | . . . . n’a pas éte NPD
incandescence continue | incandescence continue , o,
déterminée
Conductivité thermique Epaisseur nominale déclarée
déclarée AD [W/m*K] dy [mm] RD [m2*K/W
40 1,00
45 1,15
50 1,25
60 1,50
70 1,75
80 2,05
95 2,40

12
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100 2,55
120 3,05
140 3,55
6.7 | Résistance thermique 0,039 150 380
160 4,10
180 4,60
195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
Epaisseur Tolérance d’épaisseur T T2
et s A long terme absorption
6.8 Perméabilité a I'eau 8 , P WL(P) NPD
d’eau
6.9 | Perméabilité a la vapeur | Transmission de vapeur MU 1
L. N Force de compression/Force
Résistance a la P . / CS NPD
6.10 . compressive
compression
Charge ponctuelle PL NPD
Durabilite de la reaction | Les performances de reaction au feu pour les produits de laine minerale ne
au feu par rapport a se détériorent pas avec le temps. La classification du produit selon
611 I’exposition a la chaleur |Euroclasse est liée au contenu organique qui ne peut pas augmenter au fil de

ou aux intempéries, au
vieillissement/a la
dégradation

temps.

Euroclasse Al

6.12

Durabilité de la résistance
thermique a la chaleur,
aux intempéries, a l'usure
/ la dégradation

Résistance thermique -
conductivité thermique

La conductivité thermique des produits en laine
minérale ne change pas avec le temps.
L’expérience a montré que la structure fibreuse
est stable et que la porosité ne contient pas
d’autre gaz que I'air de I'atmosphere

Niveaux déclarés, voir section 6.7

Caractéristiques de durabilité DS (70,-) NPD

613 Re5|§tance a. la Re5|sta|.'1ce a. la traction ™ NPD
traction/flexion perpendiculaire aux faces
Durablilite de la resistance
a la compression par
6.14 rapport au Fluage en compression cC NPD
vieillissement/a la
dégradation

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

Signé pour le fabricant et en son nom:

Dgbrowa Gornicza

Directeur de I'établisse

08.01.2020
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Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes a ’ensemble des performances déclarées. La présente
déclaration de performances est délivrée conformément au réglement (UE) n° 305/2011 cauic Ia racnnancahilitd
exclusive du fabricant identifié ci-dessus.




YDEEVNEDEKLARATION

Nej. 48UGW39NRN20011
.
1. Varetypens unikke identifikationskode: uURrsa
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. Tilsigtet anvendelse eller anvendelser:
Varmeisolering til byggeri
3. Fabrikant:
URSA Polska Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. System(er) til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans:
System 3, reaktion ved brand System 1
5. Harmoniseret standard:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Notificeret organ/notificerede organer:
Nej. 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. Deklareret ydeevnevardier:
Harmoniserede
Grundlzaeggende karakteristik Verdi tekniske
specifikationer
6.1 Reaktion ved brand Reaktion ved brand Euroklasser Al
Frigivelse af farlige stoffer | _ . . Harmoniseret
6.2 L . Frigivelse af farlige stoffer metode NPD
til internt miljg . .
findes ikke.
6.3 | Lydabsorbtions koefficient Lydabsorbtion AP, AW NPD
Dynamisk stivhed SD NPD
64 Isoleringskoefficient mod Tykkel.se di di NPD
. stadlyde (gulve) - 1:Ktompressmnsevn.e CcP NPD
uftgennemstrgmnings AFr NPD
modstand
Isoleringskoefficient mod Luft X .
6.5 | direkte transmitterede uttgennemstromnings AFr > 5 kPa*s/m? EN
modstand 13162:2012+A1:201
luftlyde
Harmoniseret > (PN-EN
Kontinuerlig fyring i form | Kontinuerlig fyring i form 13162+A1:2015-04)
66 af glgdnin af glgdnin metode NPD
8 & & § findes ikke.
. ] Deklareret
Varmeledningsevne A, |Nominel tykkelse
W/m*K] d\ [mm varmemodstand Rp
[w/m N [M2*K/W]
40 1,00
45 1,15
6.7 Varmemodstand 0 125
0,039 60 1,50
70 1,75
80 2,05
95 2,40

14
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Varmeledningsevne A,
[W/m*K]

Nominel tykkelse
dy [mm]

Deklareret
varmemodstand Rp

[m2*K/W]
100 2,55
120 3,05
140 3,55
150 3,80
160 4,10
180 4,60
6.7 Varmemodstand 0,039 195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
Tykkel
Tykkelse yKkelses T2
tolerance T
6.8 Vandpermeabilitet Langtids vandoptagelse WL(P) NPD
6.9 | Vanddamp permeabilitet Vanddampdiffusion MU 1
Trykspaendinger eller s NPD
6.10 Trykstyrke traekstyrke
Punktbelastning PL NPD
. De brandmaessige egenskaber af mineraluld forringes ikke med
Holdbarhed af reaktion . . . S
tiden ved pavirkning af hgj temperatur. Euroklasse Klassificeringen
ved brand over for varme, . . .
6.11 ] . af produktet er relateret til det organiske indhold, der forbliver
vejrforhold, =ldning/ .
nedbrvdnin konstant eller aftager ved hgje temperaturer.
y & Euroklasse Al
Varmeledningsevnen af mineraluld
produkter aendres ikke med tiden,
Holdbarhed af termisk Varmemodstand — erfaringer har vist, at fiberstrukturen er
6.12 modstand mod varme, | valmeledningskoefficient | stabil og at porgsiteten ikke indeholder
- vejrforhold, seldning/ andre gasser end atmosfaerisk luft.
nedbrydning Deklarerede vaerdier — se punkt 6.7
Holdbarhed af egenskaber DS (70,-) NPD
Bestandighed mod lodret
6.13| Traek-/ bgjningsstyrke traekstyrke over for TR NPD
frontale overflader
Trykevnes bestandighed . .
6.14 Krybning ved kompression cC NPD

ved &ldning/ nedbrydning

EN
13162:2012+A1:201
5 (PN-EN
13162+A1:2015-04)

Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar
af den fabrikant, der er anfgrt ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Dgbrowa Gornicza

08.01.2020
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YTELSESERKLARING

Nei. 48UGW39NRN20011 e
URSa
1. Unik identifikasjonskode av produktet-typen:
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. Planlagt bruk:
Varmeisolering i byggebransjen
3. Produsent:
URSA Polska Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. System(er) av AVCP:
Sistema 3,reaksjon pa brann Sistema 1
5. Harmonisert standard:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Teknisk kontrollorgan(er):
Nei. 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. Oppgitt ytelse(r):
Harmonisert
Grunnleggende beskrivelse Oppfyllelse teknisk
spesifikasjon
6.1 Reaksjon pa brann Reaksjon pa brann Euroklasser Al
Utslipp av farlige stoffer til H isert metod
6.2 pp. g Utslipp av farlige stoffer armonlser r:1e oae NPD
innemiljget ikke fastlatt
6.3 | Indeks for lydabsorpsjon Lydabsorpsjon AP, AW NPD
EN
Dynamisk stivhet SD NPD 13162:2012+A1:2015
64 Indeks for isoleringsevne Tykkelse dL dL NPD (PN-EN
' mot slaglyd (for gulv) Kompressibilitet cP NPD 13162+A1:2015-04)
Luftmotstand AFr NPD
Indeks for isolering mot
6.5 ) & Luftmotstand AFr >5 kPa*s/m?
direkte overfgrte luftlyder
66 Konstant forbrenning i Konstant forbrenning i form | Harmonisert metode NPD
' form av glgding av glgding ikke fastlatt

Deklarert konduktivitet Ap

Nominell tykkelse dy

Deklarert varmemotstand R

[W/m*K] [mm] [M2*K/W]
40 1,00
45 1,15
50 1,25
60 1,50
70 1,75
80 2,05
95 2,40

16
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100 2,55
120 3,05
6.7 Varmemotstand 140 3,55
0,039 150 3,80
160 4,10
180 4,60
195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
Tykkelse Tykkelsestoleransen T T2
6.8 | Vanngjennomtrengelighet | Langsiktig vannabsorpsjon WL(P) NPD
Vanndampgjennomtrengeli . .
6.9 ahet Vanndampgjennomtrenging MU 1
- KompreSJohsspennlng eller cs NPD
6.10] Kompresjonsmotstand kompresjonsmotstand
Punktbelastning PL NPD
. . . |Bruksegenskaper tilknyttet ,reaksjon pa brann” for varer laget av mineralull blir ikke
Varighet av reaksjon pa . e . .
verre med tiden. Varens klassifisering etter Euroklassene er tilknyttet innhold av
brann ved varme, . . .
6.11 . organiske deler, som ikke kan gke med tiden.
atmosfaeriske forhold,
aldring/slitasje
g/ ) Euroklasse Al
Koeffisient for termisk konduktivitet forandrer seg
Varighet av ikke med tiden. | et eksperiment ble stabilitet av
varmemotstand ved varme,| Varmemotstand — koeffisient | fiberstrukturen pavist, og porene inneholder ingen
6.12] atmosfeaeriske forhold, for termisk konduktivitet andre gasser enn atmosfeereluft.
aldring/slitasje
Deklarerte nivaer, se seksjon 6.7
Dimensjonsstabilitet DS (70,-) NPD
Motstandsdyktighet mot
6.13| Strekk-/bgyemotstand strekking vinkelrett til TR NPD
frontale overflater
Varighet av
6.14 | kompresjonsmotstand ved Kryp under kompresjon cC NPD
aldring/slitasje

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor er i samsvar med de(n) erklaerte ytelsen(e). Denne ytelseserklaeringen er
utstedt i samsvar med forordning (EF) nr 305/2011, under ansvaret til produsent identifisert ovenfor.

Signert for og pa vegne av produsenten av:

Dabrowa Gdrnicza

’ f_"“ »2 “:,"'V','/J o

08.01.2020 - ,J-—,F,Jkkd'\r.?\kt‘ar
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PRESTANDADEKLARATION

Nej. 48UGW39NRN20011

e
URSa

1. Produkttypens unika identifikationskod:
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. Avsedd anvindning/avsedda anvindningar:
Varmeisolering i byggnader
3. Tillverkare:
URSA Polska Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. System for bedomning och fortlépande kontroll av prestanda:
Systemet 3, reaktion vid brandpaverkan Systemet 1
5. Harmoniserad standard
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Anmailt/anmailda organ
Nej. 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. Angiven prestanda:
Harmoniserad
Grundlaggande egenskaper Uppfylinad teknisk
specifikation
Reaktion vid
6.1 . Reaktion vid brandpaverkan Euroklasser Al
brandpaverkan
- N Den harmoniserade
Utslapp av farliga dmnen . L ]
6.2 o . Utslapp av farliga dmnen metoden har inte NPD
till inomhusmiljén .
faststéllts
6.3 | Ljudabsorptionskoefficient Ljudabsorption AP, AW NPD
EN
Dynamisk styvhet SD NPD 13162:2012+A1:2015
64 Indikator fér Tjocklek dL dL NPD (PN-EN
~ | stegljudsisolering (for golv) Kompressibilitet cp NPD 13162+A1:2015-04)
Motstandsniva for luftflode AFr NPD
Indikator for
6.5 luftljudsisolering av ljud Motstandsniva for luftflode AFr > 5 kPa*s/m?
som overfors direkt
Den harmoniserade
Kontinuerlig glddande Kontinuerlig glodande
6.6 &8 8 metoden har inte NPD

forbranning

forbranning

faststallts
Deklarerad « .
. L Nominell tjocklek dy | Deklarerat virmemotstand
varmekonduktivitet Ap o
[mm] Rp [M**K/W]
[W/m*KI
40 1,00
45 1,15
50 1,25
60 1,50
70 1,75
80 2,05

18



http://www.ursa.pl/

95 2,40
100 2,55
120 3,05
6.7 Varmemotstand 140 3,55
0,039 150 3,80
160 4,10
180 4,60
195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
EN
13162:2012+A1:2015
- - (PN-EN
Tjocklek Tjocklekstolerans T T2 13162+A1:2015-04)
6.8 Vattengenomsldpplighet | Langsiktig vattenabsorption WL(P) NPD
6.9 Anggenomslapplighet Permeabilitet for vattenanga MU 1
o Tryckspanning eller s NPD
6.10 Tryckhallfasthet tryckhallfasthet
Punktlast PL NPD
Hallbarhet vid Prestanda for mineralullsprodukter med hansyn till reaktion vid brandpaverkan
brandpaverkan som en forsamras inte 6ver tid. Klassificering av produkten enligt euroklasser ar
6.11 funktion av forknippad med innehallet av organiskt material som inte kan 6ka over tid.
varme,vaderfarhallanden,
aldring/ nedbrytning Euroklasse Al
Termisk konduktivitet for mineralullsprodukter
Hallbarhet av forandras inte Over tid. Testet har visat stabiliteten
varmemotstand som en Varmemotstand— termisk av fiberstruktur och porerna innehaller ingen
6.12 funktion av konduktivitet annan gas an atmosfarisk luft.
varme,vaderforhallanden,
aldring/ nedbrytning Deklarerade nivaer, se avsnitt 6.7
Dimensionsstabilitet DS (70,-) NPD
613 Dr?ghoallfasthet Draghallfasthet vinkelrat ™ NPD
/bojhallfasthet mot ytorna
Tryckhallfasthet som en
6.14 funktion av aldring Tryckkrypning cC NPD
/nedbrytning

Prestandan for ovanstaende produkt dverensstimmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har
utfirdats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som ange:

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Dgbrowa Gornicza 08.01.2020
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Ei.

SUORITUSTASOILMOITUS
48UGW39NRN20011

e
URSE

1. Tuotetyypin yksil6llinen tunniste:
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. Aiottu kdyttotarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset):
Rakennusten lampGéeriste
3. Valmistaja:
URSA Polska Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelmé/kéytetyt jarjestelmit:
Jarjestelma 3,palotekninen kdyttdytyminen Jarjestelma 1
5. Yhdenmukaistettu standardi:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Ei. 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. llmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
Yhdenmukaistett
Peruskuvaus Tayttdminen u tekninen
spesifikaatio
Palotekninen
6.1 e . Palotekninen kadyttaytyminen Euroluokat Al
kayttaytyminen
. - Yhdenmukaistettua
Vaarallisten aineiden . o N e
6.2 e e sl e Vaarallisten aineiden paastot| menetelmas eiole NPD
padstot sisatiloihin o
madritelty
6.3 | Adnen absorptiokerroin Adnen absorptio AP, AW NPD
EN
Dynaaminen jaykkyys SD NPD 13162:2012+A1:2015
s . . (PN-EN
64 Iskuddnten grl.styskerrom Paksuus, dL dL NPD 13162+A1:2015-04)
(lattioille) Kokoonpuristuvuus CP NPD
IlIman lapivirtausvastus AFr NPD
Valittdmien ilmadanten
6.5 . . llman lapivirtausvastus AFr >5 kPa*s/m?
eristavyyskerroin
. . Yhdenmukaistettua
Jatkuva palaminen Jatkuva palaminen e
6.6 menetelmaa ei ole NPD
hehkuvassa muodossa hehkuvassa muodossa s
madritelty
lImoitettu . . . oL .
.. . . Nimellispaksuus dy | lImoitettu ldmpéoresistanssi Ry
[ammaodnjohtavuuskerroin A, (mm] MK/ W]
mm m
[W/m*K]
40 1,00
45 1,15
50 1,25
60 1,50
70 1,75
80 2,05

20
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95 2,40
100 2,55
120 3,05
6.7 Lampéresistanssi 140 3,55
0,039 150 3,80
160 4,10
180 4,60
195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
Paksuus Paksuus toleranssi T T2
6.8 Vedenlapaisevyys P|tka.a|ka|r.1en veden WL(P) NPD
imemiskyky
6.9 Vesihoyryn ldpaisevyys Vesihodyryn tunkeutuminen MU 1
- . Purlst%JSJanm.tys tai cs NPD
6.10 Puristuslujuus puristuslujuus
Pistekuormitus PL NPD
Palotekninen kestavyys | Mineraalivillatuotteiden paloteknisen kayttaytymisen ominaisuudet eivat huonone
[ammon, ilmasto- ajan kuluessa. Euroluokan mukainen tuoteluokitus liittyy orgaanisten osien
6.11 olosuhteiden seka sisaltoon, jotka eivat saa lisdantya ajan kuluessa.
vanhenemisen/hajoamisen
funktiona Euroluokan Al
Mineraalivillatuotteiden lammonjohtavuuskerroin ei
Ldmmoneristavyyden muutu ajan kuluessa. Kokemus on osoittanut
pysyvyys [dmmon, ilmasto- Ldmmoneristavyys - kuitujen stabiilisuuden ja huokoset eivat sisalla muita
6.12 olosuhteiden seka [ammdnjohtavuuskerroin kaasuja kuin ilmaa.
ikdantymisen/hajoamisen
funktiona lImoitetut tasot, katso kohta 6.7
Mittojen pysyvyys DS (70,-) NPD
6.13| Veto- /taivutuslujuus Vetolujuus k.ohtlsuoraan TR NPD
otsapintaan
Puristuslujuuden pysyvyys
6.14| vanhenemisen/hajoamisen Puristushiipuma CC NPD
funktiona

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

Edella yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tima suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dabrowa Godrnicza

Tehtaa njohtaj:a'

08.01.2020
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EKSPLOATACINIU SAVYBIUY DEKLARACIJA

Ne. 48UGW39NRN20011

(o
URSE

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. Naudojimo paskirtis (-ys):
Siluminé izoliacija statybose
3. Gamintojas:
URSA Polska Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
Sistema 3,reakcija j ugnj Sistema 1
5. Darnusis standartas:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-os):
Ne. 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybé (-és):
Suderinta
Pagrindiné savybé Tenkinimas technineé
specifikacija
6.1 Reakcija j ugnj Reakcija j ugnj Euroklasés Al
62 Pavojingy medziagy Pavojingy medziagy Suderintas metodas NPD
' iSleidimas j vidaus aplinka iSleidimas neapibréztas
Garso sugerties .
6.3 - Garso sugertis AP, AW NPD
koeficientas
EN
Dinaminis standumas SD NPD
Mugamujy garsy (grindy : 13162:2012+A1:2015
6.4 atveju) izoliavimo Storis, dL di NPD (PN-EN
' ! . Suspaudziamumas CP NPD 13162+A1:2015-04)
koeficientas —
Oro srauto pasiprieSinimas AFr NPD
Tiesioginiu badu
6.5 pernesamy oro garsy Oro srauto pasipriesinimas AFr > 5 kPa*s/m?
izoliavimo koeficientas
66 Nuolatinis degimas Nuolatinis degimas Svytincio | Suderintas metodas NPD

Svytincio degimo forma

degimo forma

neapibréztas

Deklaruojamas laidumo

Nominalus storis dy

Deklaruojama Siluminé varza

koeficientas A, [W/m*K] [mm] Rp [MZ*K/W]
40 1,00
45 1,15
50 1,25
60 1,50
70 1,75
80 2,05
95 2,40
100 2,55

22



http://www.ursa.pl/

120 3,05
6.7 gl . . 140 3,55
. iluminé varza
0,039 150 3,80
160 4,10
180 4,60
195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
Storis Storio nuokrypis T T2
6.8 Vandens pralaidumas llgalaikis vandens sugérimas WL(P) NPD
. Vandens gar
6.9 | Vandens gary pralaidumas .de sgl Y MU 1
prasiskverbimas
o Gniuzdomasis 1temp|s.arb'a cs NPD
6.10| Atsparumas suspaudimui atsparumas suspaudimui
Kravis PL NPD
Reakcijos j ugnj IS mineralines vatos pagaminty gaminiy reakcijos J ugnj eksploatacines savybes
patvarumas Silumos nekinta laike. Gaminio klasifikavimas pagal Euroklas siejasi su organiniy daleliy
6.11| funkcijos, atmosferiniy kiekiu, kuris negali ateityje didéti
salygy,
senéiimo/degradavimo Euroklasé Al
.. . IS mineralinés vatos pagaminty gaminiy Silumos
Siluminés varzos . - . . _—
. pralaidumo koeficientas nekinta laike. Patirtis
patvarumas silumos o . L _ o .
. . Siluminé varza —Silumos  |parodé, jog audiniy struktdra yra stabili, o plySeliuose
funkcijos, atmosferiniy . - . . . . . .
6.12 pralaidumo koeficientas néra kitokiy dujy nei atmosferoje esantis oras.
salygy,
senéjimo/degradavimo ‘ .
jimo/ .g. Deklaruojami lygiai, Zr. 6.7 skyriy
atvejais
Dydzio stabilumas DS (70,-) NPD
Atsparumas tempiant
Atsparumas T
6.13 - . vertikaliai priekiniams TR NPD
tempimui/sulankstymui o
pavirdiams
Atsparumas spaudimui
6.14| senéjimo/degradavimo Tamprumas spaudZiant cC NPD

funkcijy atveju

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

PasirasSyta (gamintojo ir jo vardu):

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. i eksploataciniy savybiy
deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam

gamintoiui.

Dabrowa Gdrnicza

08.01.2020
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EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Ne. 48UGW39NRN20011

e
VRS

1. Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. Paredzétais izmantojums:
Siltumizolacija bavnieciba
3. RaZotajs:
URSA Polska Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as):
Sistéma 3,pamata raksturlielumi Sistéma 1
5. Saskanotais standarts:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Pazinota(-as) iestade(-es):
Né. 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. Deklaréta(-as) ekspluatacijas ipasiba(-as):
Saskanota
Pamata raksturlielumi Izpilde tehniska
specifikacija
6.1 Degamiba Degamiba Eiroklases Al
Bistamo vielu izdali$anas _ e SaskanoSanas metode
6.2 _ e Bistamo vielu izdaliSanas ’ . NPD
ékas ieksiené nav noteikta
Skanu absorbésanas
6.3 ' - Skanu absorbésana AP, AW NPD
koeficients
Dinamiska stingriba SD NPD EN
B m m NPD 13162:2012+A1:2015
6.4 Trieciena troksna |ez.urvns, - (PN-EN
: parvadizana (gridam) SaspieZamiba CP NPD 13162+A1:2015-04)
Pretestiba gaisa caurlaidibai AFr NPD
6.5 | lzolacija no gaisa trok3na | Pretestiba gaisa caurlaidibai AFr > 5 kPa*s/m?
66 Nepartraukta sadegsana Nepartraukta sadegSana |Saskanosanas metode NPD
' kvéles veida kvéles veida nav noteikta

Deklarétais siltumatdeves

Nominalais biezums

Deklaréta sitlumpretestiba

koeficients Ap [W/m*K] dy [mm] Rp [MZ*K/W]
40 1,00
45 1,15
50 1,25
60 1,50
70 1,75
80 2,05
95 2,40
100 2,55
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120 3,05
6.7 Termiska pretestiba 140 3,55
0,039 150 3,80
160 4,10
180 4,60
195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
Biezums Biezuma pielaide T T2
6.8 Udens caurlaidiba ligtermina Gdens uzsukSana WL(P) NPD
6.9 | Udens tvaika caurlaidiba Ttvaika caurlaidiba MU 1
Spiedes spriegums vai spiedes
: - P P . & - P cs NPD
6.10 Spiedes izturiba izturiba
Koncentréta slodze PL NPD
_ . Mineralvates izstradajumu reakcijas uz uguni patérina 1pasibas laika gaita
Degamibas saglabasana e - - s e - . R -
_ nepasliktinas. lzstradajuma klasificéSana saskana ar eiroklasi saistita ar sastava
sakarstot, atmosféras . .. o . . s
6.11 edarbibs esoSajiem organiskajiem komponentiem, kuru daudzums laika gaita pieaugt nevar
novecojot/nodilstot
iot/ Eiroklase Al
Mineralvates izstradajumu siltuma vadamibas
koeficients laika gaita nemainas. lzméginajumos
Termiskas pretestibas L _ . uzradita Skiedru struktdras stabilitate, savukart
. Termiska pretestiba — siltuma _ _ G _
saglabasana sakarstot, o L poras nav nekadu citu gazu, iznemot atmosféras
6.12 . o vadamibas koeficients .
atmosféras iedarbiba, gaisu
novecojot/nodilstot
Deklaréto limeni skatit abakSounkts 6.7
Izméru stabilitate DS (70,-) NPD
Stiepes izturiba
6.13| Stiepes/lieces izturiba perpendikulari plaksnes TR NPD
plakneii
Spiedes izturibas
6.14 saglabasana, Stiepes s|ade cC NPD

novecojot/nodilstot

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

leprieks noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas ipasibu kopumam. 31 ekspluatacijas
Tpasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi ieprieks noraditais raZotais.

Parakstits raZotaja varda:

Dabrowa Gdrnicza

08.01.2020
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Ei. 48UGW39NRN20011

o
URSS

1. Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood:
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. Kavandatud kasutusala(d):
Ehitussoojusisolatsioon
3. Tootja:
URSA Polska Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. Toimivuse piisivuse hindamise ja kontrolli siisteem
Susteem 3, pdlevus Sisteem 1
5. Uhtlustatud standard:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Teavitatud asutus(ed):
Ei. 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. Deklareeritud toimivus:
Uhtlustatud
P&hiomadused Taitmine tehniline
spetsifikatsioon
6.1 PSlevus PSlevus Euroklassid Al
Ohtlike ainete eraldamine Uhtlustamismeetod
6.2 N Ohtlike ainete eraldamine L NPD
ehitises madramata
6.3 Helineelduvustegur Helineelduvus AP, AW NPD
EN
Dinaamiline jaikus SD NPD 13162:2012+A1:2015
64 Léogimiira Glekanne Paksus, dL dL NPD (PN-EN
. (pSrandatele) Kokkusurutavus CcP NPD 13162+A1:2015-04)
Ohu Idbilaskvuse takistus AFr NPD
6.5 Ohumdiraisolatsioon Ohu labilaskvuse takistus AFr > 5 kPa*s/m?
. . I Uhtlustamismeetod
6.6 Pidev hddguv pdlemine Pidev h66guv polemine o NPD
madramata
Avaldatud . .
- v.a at Nimellispaksuus dy, | Avaldatud soojustakistus Rp
soojusldbikandetegur A, (mm] [M2*K/W]
mm m
[W/m*K]
40 1,00
45 1,15
50 1,25
60 1,50
70 1,75
80 2,05
95 2,40
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100 2,55
120 3,05
6.7 Soojatakistus 140 3,55
0,039 150 3,80
160 4,10
180 4,60
195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
Paksus Paksus sallivus T T2
6.8 Vee labilaskmine Pikaajaline imenduvus veega WL(P) NPD
6.9 Veeauru labilaskmine Veeauruldbivus MU 1
Survepinge vdi survetugevus CS NPD
6.10 Survetugevus ping &
Koondkoormus PL NPD
. e Mineraalvilltoodete tuletundlikkuse tarbimisomadused ei halvene aja jooksul.
Pdlevuse sadilimine . . . - . .
. Toote liigitus euroklassi alusel on seotud orgaaniliste koostisainete sisaldusega, mis
kuumenemisel, . .
6.111 . o . ei saa aja jooksul suureneda.
ilmastikutingimuste majul,
vananemisel/kulumisel
/ Euroklassi Al
VITREraalviltoote S00JaJuntIVUSTegur el muuty aja
. . . jooksul. Katsed naitasid kiudude struktuuri pisivust,
Soojatakistuse sdilimine . . . . .
. Soojatakistus — poorid aga ei sisalda muid gaase peale
kuumenemisel, L e i
6.12] . o - soojajuhtivustegur atmosfaaridhu.
ilmastikutingimuste majul,
Vananemlsel/kU|umlsel Deklareoritiid tacemed vt 18ik 68 7
Modtmete pusivus DS (70,-) NPD
o . Tombetugevus risti plaadi
6.13| T&mbe-/paindetugevus g . P TR NPD
tasapinnaga
Survetugevuse sailimine
6.14 & Roomavus kokkusurumisel cC NPD

vananemisel/kulumisel

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kaesolev toimivusdeklaratsioon on vilja antud kooskodlas
madrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dabrowa Godrnicza

08.01.2020
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TELJESITMENYNYILATKOZAT

Nem. 48UGW39NRN20011

(o
UR5E

1. Aterméktipus egyedi azonosité kddja:
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. Felhasznalas célja(i):
EpitSipari hdszigetelés
3. Gyarto:
URSA Polska Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. Az AVCP-rendszer(ek):
Rendszer 3,reakcio tlizre Rendszer 1
5. Harmonizalt szabvany:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
Bejelentett szerv(ek):
Nem. 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek):
Harmonizalt
Alapvet§ jellemzdék Teljesités mdszaki
specifikacid
6.1 Reakcid tlizre Reakcid tlzre Euro osztalyok Al
Belsd koérnyzet szamara i A harmonizacié
X Veszélyes anyagok
6.2 veszélyes anyagok ) folyamata nem NPD
, felszabadulasa i
felszabadulasa meghatarozott
6.3 Hang elnyelési mutato Hang elnyelés AP, AW NPD
- - - EN
(téshangok szigetelési Dinamikus r,nerevseg SD NPD 13162:20124A1:2015
6.4 mutatéja (padik Vastagsdg, dL dL NPD (PN-EN
esetében) CsUsz0ssag CP NPD 13162+A1:2015-04)
LevegGaramlasi ellenallds AFr NPD
Kozvetlendl a leveg6ben
6.5 terjedd hangokra LevegGaramlasi ellenallas AFr > 5 kPa*s/m?
vonatkoz6 szigetelési
Folyamtos égés, izzas Folyamtos égés, izzas A harmonizacié
6.6 folyamata nem NPD

formajaban formajaban

meghatarozott

Deklardlt hévezetési képesség

Névleges vastagsag dy

Deklaralt termikus ellenallas

Ap [W/m*K] [mm] Rp [M?*K/W]
40 1,00
45 1,15
50 1,25
60 1,50
70 1,75
80 2,05
95 2,40
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100 2,55
120 3,05
. f1s 3,55
6.7 Termikus ellendlds 140
0,039 150 3,80
160 4,10
180 4,60
195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
Vastagsag Vastagsag tolerancia T T2
6.8 Vizatereszt6 képesség Hosszu lejaratu vizfelszivas WL(P) NPD
6.9 |Vizpara atereszt6 képesség Vizpara ateresztés MU 1
Nyomofesziiltség va
e yomoteszllsee Yagy cs NPD
6.10 Nyomdszilardsag nyomoszilardsag
Pontszer( terhelés PL NPD

Tlizeseti reakcid tartdssaga
hétartas, id6jaras,

Tliz esetén az dsvanyi gyapotbdl késziilt termékek felhasznaloi tulajdonsagai nem
romlanak az id6 muldsaval. Az Euroklas szerinti osztalyozasban a termék organikus

6.11 . ) . , alkotdelemeit vették figyelembe, melyek az id6é multaval sem képesek novekedésre.
ndvekedés/csdkkenés
szempontjabdl, ,
pont Euro osztdly Al
AL dSVANYT EYdPOLDOI KESZUIL LETTTIEKEK NOVeZCLlesS]
. . egyltthatodja az id6 mulasaval sem valtozik. A
Termikus ellenallds . . B} . s o .
L, N i . . kisérletek igazoltak a szallak stabilitasat, melyek kdzt
tartdssaga hétartas, Termikus ellenallas, . . o S
imee s B L. . i nincsen semmilyen egyéb gaz mint ami a légkdrben
6.12 idgjaras, hévezetési egyutthatd . : .
. . .. . is megtaldlhatd.
ndvekedés/csokkenés
SZempOhtjabOl Roiolontott czintek 13cd o £ 7 nontat
Térfogati stabilitas DS (70,-) NPD
e . e Szakitodszilardsag a fels6
6.13 | Szakito- és hajlitdszilardsag . . 8 ) TR NPD
meréleges felliletek mentén
Szakitoszilardsag
6.14 tartossaga Szakitoszilardsagi elmozdulas cC NPD
ndvekedés/csokkenés

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e

teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent meghatdrozott gyarto a felelds.

A gyartd nevében és részérdl alaird személy:

Dagbrowa Gdrnicza

Villalat igazgatéja

08.01.2020
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AEKJTIAPALLIA POBOYUNX XAPAKTEPUCTUK

Hi.

48UGW39NRN20011

1 Ce
URSa

1. HenoBtopHuit ineHTUIKaLiiHMIA KoA TUNY BUPO6Y:
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
2. YmucHe 3acTocyBaHHA abo BUAM 3aCTOCYBaHHA:
TennoisonAuia y 6yaiBHUUTBI
3. BUpPO6HUK:
URSA Polska Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
www.ursa.pl
4. Cuctema(-u) ouiHkK i Bepudikauii He3MiHHOCTI eKcnayaTauiiiHMX XapaKTePUCTUK:
Cucrtema 3,peakuia Ha BoroHb Cucrema 1
5. TapmoHi3oBaHa Hopma:
EN 13162:2012+A1:2015 (PN-EN 13162+A1:2015-04)
HotudikoBaHa oauHuua abo oguHuui:
Hi. 0672
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut
6. [eknapoBaHi eKcnayaTauiiiHi XapaKTepUCTUKM:
banaHcosaHa
OcHOBHa xapaKTepucTMKa BMNoBHEHHA TEeXHiYHa
cneundikauis
6.1 PeakLia Ha BOroHb Peakuia Ha BOroHb €BpoKnacu Al
BuaineHHa peyoBuH, . banaHcoBaHoro
BuaineHHa
6.2 Hebe3neyHux gia METOAY He NPD
. Hebe3neyHux pevyoBuH
BHYTPIiWHbLOro cepeoBmLLa BM3HAYEHO
KoedoiuieHT
6.3 Piu 3BYKONOrIMHaHHA AP, AW NPD
3BYKONOI/IMHAHHA
EN
WHaMIYHa TBEPLICTb SD NPD
KoedoiuieHT i3onauii Big, a pa 13162:2012+A1:2015
. ToBwwHa, dL dL NPD (PN-EN
6.4 yOapHUX 3BYKiB (anA -
nignor) CtucamsicTb CP NPD 13162+A1:2015-04)
Onip noToKy nosiTpA AFr NPD
KoediLieHT i3onauii Big,
6.5 | MOBITPAHMX 3BYKIB, KOTPI Onip noToky nosiTpa AFr > 5 kPa*s/m?
nepeHocATbCA
- MocTiiHe cnantoBaHHA | banaHcosBaHoro
MocTiHe cnantoBaHHA y .
6.6 . y Burnagi MmeToay He NPD
BUMNAAI PO3XKapHOBaHHA
PO3KaprOBaHHA BM3HAYEHO

3anBeHnl KoedilieHT
TenaonpoBiAHOCTI

HomiHanbHa

3ansBneHunii Tennosuii onip Ry

(Br/M*K] TOBLWMHA dy [MMm] [M2*K/BT]
40 1,00
45 1,15
50 1,25
60 1,50
70 1,75
80 2,05
95 2,40
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100 2,55
120 3,05
6.7 Tennosuit onip 140 3,55
0,039 150 3,80
160 4,10
180 4,60
195 5,00
200 5,10
220 5,60
240 6,15
ToBWMHaA [ONYCK No TOBLWMHI T T2
. OBrocTpoKoBe
6.8 BoL,0NPOHUKHICTb A P WL(P) NPD
BOAOMOMMNHAHHA
. . MpPOHUKHICTb BOAAHOI
6.9 |MpPOHMKHICTb BOAAHOI Napu P A MU 1
napu
CTuckatoya Hanpyra
o Py (& NPD
. abo CTilKicTb A0
6.10| CTilKiCTb 40 CTUCKAHHA P P———,
pea PL NPD
HaBaHTaXKeHHA

6.11

CTilKicTb peaKLii Ha BOroHb
B 3a/1€XHOCTI Big Tenna,
NorogHUX ymos,
cTapiHHa/aerpagauii

EKcnnyaTauivHI BAAaCTMBOCTI HA BOTOHb 417 BUPODIB 3 MiHEPanbHOI BaTu
He noripwytTbca 3 Yacom. Knacudikauis Bupoby no Eepoknacy

nos’s3aHa 3 BMiCTOM OpraHiYHMX YaCTUH, KOTPi HE MOXKYTb 36i/1bllyBaTH 3

Yyacom.

€Bpoknac Al

CTiliKicTb TENI0BOIO ONOpPYy
B 3aN1€XHOCTI Big Tenna,

Tennoswuit onip —
KoedilieHT

RoedILIEHT TENTONPOBIAHOCTI BUPODIB 3
MiHepanbHOI BaTK HE 3MIHIOETbCA 3 YACOM.
[Jocsig nokasas cTabiNbHiCTb CTPYKTYpU
BOJIOKOH, @ NOPU HEe MICTATb }KOAHUX iHLWNX

6.12 norogHMX ymos, TenaonpoBiAHOCTI rasis, Kpim aTmocdepHoro nosiTpA
cTapiHHa/aerpagauii
3aneknanoBaHi DiRHI. AWRBR. Po3nin 6.7
Po3mipHa cTabinbHicTb DS (70,-) NPD
CTIMKICTb A0
CrilikicTb B0 O3TAryBaHHA
6.13 A POSTAIY R NPD
PO3TATYBaHHA/3rMHAHHA nepneHguMKynsapHoro
[0 nenenHix
CTiliKicTb onopy 4o n .
. OB3yu4iCTb NpU
6.14| CTMUCKaHHA B 3a/1€KHOCTI ¥ 'p CcC NPD
. . CTUCKaHHI
Bif CTapiHHA/gerpagaLyi

EN
13162:2012+A1:2015
(PN-EN
13162+A1:2015-04)

EKcnayaTauifiHi XapaKTepuCcTMKYM BU3HAYEHOro BuULle BUpOOY BiANOBIAa0Tb KOMMNIEKTY AeKapoBaHUX
eKCnJlyaTauiHMX XapaKTepucTuK. Lia geknapauia eKcnayatayuifiHUX XapaKTepucTuk 6yna BuaaHa 3rigHo 3
po3nopagxeHHam (EC) Ne 305/2011 Ha BUKAIOUYHY BiANOBIAaNbHICTb BUPOBGHMKA, BU3HAUYEHC

Big, imeHi BUpobHMKa nignucas(-a):

Dabrowa Gdrnicza

08.01.2020
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