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Perfekte Balance aus Dämmleistung, 
Wohn- und Verarbeitungskomfort

URSA PUREONE

Seit
 15 Jahren 
bewährt



Bindemittel auf Basis  
nachwachsender 

Rohstoffe

URSA PUREONE verbindet ausgewählte Rohstoffe zu 
einem leistungsfähigen Dämmstoff, der zu einem 
hohen Wohnkomfort beiträgt und gleichzeitig 
angenehm zu verarbeiten ist. Der mineralische 
Dämmstoff besteht überwiegend aus recyceltem 
Altglas und mineralischen Bestandteilen. Zum 
Einsatz kommt zudem ein Bindemittel auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe.

Seit 2010 bewährt sich URSA PUREONE in unter- 
schiedlichsten Anwendungen des Wohn- und  
Nichtwohnbaus. Mit seinen Wärme- und Schall- 
schutzeigenschaften trägt URSA PUREONE ganzjährig 
zu einem hohen Wohn- und Aufenthaltskomfort 
bei. Darüber hinaus unterstützt der Dämmstoff den 
vorbeugenden baulichen Brandschutz und trägt so  
zur Sicherheit im Gebäude bei.

Ein besonderes Merkmal sind die verwendeten 
Inhaltsstoffe: Das Material ist frei von Formaldehyd, 
Lösemitteln, Phenolen, künstlichen Farbstoffen und 
Ammoniak.

URSA PUREONE bietet einen hohen Verarbeitungskomfort. 
Das Material ist weich und gleichzeitig formstabil, 
angenehm zu handhaben, staubarm und geruchs- 
neutral. Ob als Platte oder Rolle: URSA PUREONE 
füllt Hohlräume zuverlässig aus, bietet eine hohe 
Klemmkraft und behält dauerhaft seine Formstabilität. 
Dadurch lassen sich Wärme- und Schallbrücken 
wirksam und langfristig reduzieren.

Dank seiner vielseitigen Eigenschaften eignet sich 
URSA PUREONE für zahlreiche Anwendungen im Wohn- 
und Nichtwohnbau, beispielsweise in Wohngebäuden 
sowie in Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen.

URSA PUREONE verbindet Dämmleistung 
mit Wohnkomfort und angenehmer 
Verarbeitung in einem Produkt. 



Bindemittel auf Basis  
nachwachsender 

Rohstoffe



In den vergangenen Jahren kam URSA PUREONE in zahlreichen Gebäuden zum 
Einsatz und trägt zur Vermeidung von Energieverlusten,  erhöht den Aufenthalts- 
und Wohnkomfort.

LCT-ONE Bürogebäude Dornbirn, Österreich
Dämmung der Holzrahmenaußenwände mit  
URSA PUREONE Spannfilz λD 0,031 W/(m∙K)  
in 160 mm doppellagig

Parkvilla Reclam Leipzig (Mehrfamilienhaus)   
Innenausbau, Dämmung der Trockenbauwände
mit URSA PUREONE Trennwandplatten (50 mm)

Neubau Kindertagesstätte Roth
Dämmung der Holzrahmenaußenwände mit
URSA PUREONE Spannfilz λD 0,034 W/(m∙K)
in 180 mm doppellagig sowie 200 mm

Neubau der Kindertagesstätte Wismar
Moderne Bildungsräume mit hohem Anspruch  
an Komfort, Schall- und Wärmeschutz.
Für die Dämmung kam URSA PUREONE bis  
λD 0,032 W/(m·K) in Dach-, Wand- und 
Innenwandkonstruktionen zum Einsatz.

Referenzen



Perfekte Balance aus Dämmleistung, Wohn- und 
Verarbeitungskomfort

URSA PUREONE kombiniert hohe Dämmleistung mit einem Bindemittel auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe. Der mineralische Dämmstoff besteht zu etwa 95 % aus 
recyceltem Altglas und mineralischen Bestandteilen. Da uns kurze Lieferwege wichtig 
sind, prüfen wir bei allen Rohstoffen, ob ein Bezug über regionale Anbieter möglich ist. 

URSA PUREONE leistet einen Beitrag zum vorbeugenden baulichen Brandschutz, denn 
der Dämmstoff ist nichtbrennbar und glimmt nicht (Euroklasse A1). So lassen sich mit 
PUREONE selbst Brandschutzkonstruktionen in F30- bis F90-Qualität herstellen.

URSA PUREONE ist weich, formstabil und angenehm zu verarbeiten. Ob Platte oder 
Rolle: Der Dämmstoff füllt Hohlräume zuverlässig aus, bietet hohe Klemmkraft und 
behält dauerhaft seine Form. URSA Mineralwolle-Produkte sind darüber hinaus stark 
komprimierbar, wodurch Transport, Lagerung und Handling erleichtert werden.

URSA PUREONE verrottet nicht, ist schimmelresistent und zeichnet sich durch eine 
hohe Beständigkeit aus. Dadurch bleiben die Produkteigenschaften über die gesamte 
Nutzungsdauer des Bauteils erhalten.

URSA PUREONE vereint Wärme-, Schall- und Brandschutz in einem Produkt. Die leistungs- 
fähige Dämmung trägt dazu bei, Wärmeverluste im Winter zu reduzieren und den Wärme-
eintrag im Sommer zu begrenzen. Die schalldämmenden Eigenschaften reduzieren die 
Übertragung von Geräuschen innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Das trägt zu einer 
angenehmen Raumakustik und einem hohen Aufenthaltskomfort bei.

URSA PUREONE übt nachweislich einen positiven Einfluss auf die Luftqualität in Innenräumen 
aus. Denn, nicht nur die Inhaltsstoffe sind frei von Formaldehyd, Lösemitteln, Phenolen, 
künstlichen Farbstoffen und Ammoniak, sondern auch bei der Herstellung des Dämmstoffs 
entsteht kein Formaldehyd. Die sehr niedrigen Emissionen tragen zu einer guten Raumluft- 
qualität bei und werden durch unabhängige Zertifizierungen bestätigt:

URSA PUREONE

Hoher  
Verarbeitungskomfort

Bindemittel auf Basis 
nachwachsender  

Rohstoffe

Fördert  
Wohnkomfort

Leistungsstark

Nichtbrennbar

Langlebig



Innenwand
Dämmung von Raumtrennwänden für  
hohen Schall- und Brandschutz

Steildach  
Zwischensparrendämmung in Kombination  
mit Untersparrendämmung 

Decke
Dämmung oberster Geschossdecken für  
die Verringerung von Wärmeverlusten

Holzrahmenbau
Volldämmung zwischen den Holzrahmen in  
Kombination mit gedämmter Installations- 
ebene für Gebäude mit sehr hohem 
Effizienzhausstandard

Anwendungen
für hohen Wärme-, Schall- und Brandschutz



Gute Gründe für URSA PUREONE
URSA PUREONE verbindet die Vorteile der Mineralwolle mit hoher Dämmleistung, Nichtbrennbarkeit, Wohnkomfort  
und angenehmer Verarbeitung. So bietet der Dämmstoff überzeugende Argumente für zahlreiche Anwendungen  
im Wohn- und Nichtwohnbau.

Bauherren und  
Bauherrinnen:
URSA PUREONE bietet eine hohe Dämmleistung und 
trägt dazu bei, Wärmeverluste über die Gebäudehülle 
zu reduzieren. Das senkt Heizkosten.

URSA PUREONE trägt zu einer guten Raumluftqualität 
bei, da der Dämmstoff sehr emissionsarm und 
formaldehydfrei ist. Dies wird unter anderem durch 
das Eurofins Indoor Air Comfort Gold Zertifikat 
bestätigt.

URSA PUREONE trägt durch den Einsatz von etwa 95 % 
recyceltem Altglas und mineralischen Bestandteilen 
zu einem effizienten Rohstoffeinsatz bei. Zum 
Einsatz kommt zudem ein Bindemittel auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe.

URSA PUREONE verrottet nicht, ist schimmelresistent 
und zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit aus. 
Dadurch bleiben die Produkteigenschaften über die 
gesamte Nutzungsdauer des Bauteils erhalten.

Verarbeiter und 
Verarbeiterinnen:
URSA PUREONE ist weich, geruchs- und staubarm, 
formstabil und angenehm zu verarbeiten. Der 
Dämmstoff lässt sich leicht zuschneiden, füllt 
Hohlräume zuverlässig aus und überzeugt durch eine 
hohe Klemmkraft sowie dauerhafte Formstabilität.   

URSA PUREONE lässt sich schnell und passgenau 
verarbeiten. Die hohe Klemmwirkung erleichtert den 
Einbau und unterstützt einen zügigen Baufortschritt. 
Dank hoher Klemmkraft und dauerhafter Formstabilität 
bleibt die Dämmung zuverlässig in Position. Dadurch 
lassen sich Wärme- und Schallbrücken wirksam 
reduzieren.  

URSA PUREONE verbindet hohe Dämmleistung mit 
angenehmen Verarbeitungseigenschaften und sehr 
geringer Emission. Damit bietet der Dämmstoff 
überzeugende Argumente für anspruchsvolle 
Bauherren, Planer und öffentliche Auftraggeber.

Architekten und 
Architektinnen:
URSA PUREONE vereint Wärme-, Schall- und 
Brandschutz in einem Produkt und bietet vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten im Wohn- und Nichtwohnbau. 
Der Dämmstoff besitzt nachweislich eine gesicherte 
Langzeiterfahrung.

Die sehr geringe Emission sowie die Zertifizierung 
durch Eurofins Indoor Air Comfort Gold machen URSA 
PUREONE zu einer überzeugenden Lösung für hohe 
Anforderungen an die Innenraumluftqualität.

URSA PUREONE eignet sich für den Einsatz in 
Gebäuden mit Nachhaltigkeitsanforderungen und 
kann bei Projekten mit DGNB- oder LEED-Zertifizierung 
berücksichtigt werden.

Handel:
URSA PUREONE ergänzt das Dämmstoffsortiment um 
eine leistungsstarke, qualitative Mineralwolle und 
bietet damit neue Umsatzchancen.

Mit dem Bindemittel auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe und den sehr geringen Emissionen 
bietet URSA PUREONE überzeugende Argumente für 
anspruchsvolle Bauherren, Planer und Verarbeiter.

URSA PUREONE unterstützt eine hochwertige und 
beratungsorientierte Vermarktung und eröffnet 
zusätzliche Chancen im mittleren und gehobenen 
Marktsegment.



URSA Deutschland GmbH
Fuggerstraße 1d
D-04158 Leipzig
Tel:	+49 (0) 341 5211-100
Fax:	+49 (0) 341 5211-109

Service-Nr.:  
+49 (0) 34202 85-199

info@ursa.de

www.ursa.de
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